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GATOR INFLATOR  MAX

CALIBRATED

GEEICHT

Mit präziser Eichung  
zum perfekten Luftdruck
Unser Reifenfüllgerät GATOR INFLATOR MAX ist bereits geeicht. Was 
das für Sie bedeutet? Sofortige Einsatzbereitschaft mit höchster Qualität! 
Kein Zusatzaufwand, keine Zusatzgebühren. Einfach in die Hand nehmen 
und loslegen!

Das Reifenfüllgerät entspricht der harmonisierten europ. Norm  
DIN EN 12645:2014 für Reifendruckmessgeräte.

 n Baumustergeprüft  n Konformitätsbewertet

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht 800 g

Füllmedium Luft / Stickstoff

Max. zul. 
Betriebsdruck

16 bar / 230 psi

Manometer 
Messbereich

0 - 12 bar / 170 psi
analoges Manometer

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Manometer 
Anzeigengenauigkeit

pm ≤ 4 bar:      ±0,08 bar
4 bar < pm ≤ 10 bar: ±0,16 bar
pm > 10 bar:     ±0,25 bar

Manometer 
Skaleneinteilung

0,1 bar / 2 psi
Der Reifenfüller für Experten

WEGMANN automotive GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6
97209 Veitshöchheim
Germany

Telefon:  +49 (0) 931-32104-0
E-Mail:  info@wegmann-automotive.com
Internet:  www.wegmann-automotive.com

Artikelnummer: 9-149955



GATOR INFLATOR  MAX

VON EXPERTEN
FÜR EXPERTEN
Präzise. Praktisch. Hochwertig.

PRÄZISE

Nachmessen war gestern: Das geeichte Manometer in
Kombination mit der hochwertigen Verarbeitung unseres
neuen Reifenfüllers gewährleistet präzises Arbeiten und
verlässliche Messergebnisse.

PRAKTISCH

So macht Reifenfüllen Spaß: Während der drehbare Schlauch
ergonomisches Arbeiten fördert, dient die Aufhängeöse der
schnellen und einfachen Aufbewahrung. Zusätzlich sorgt
der Bedienhebel für eine leichte Handhabung - ideal zum
Arbeiten mit einer Hand.

HOCHWERTIG

Wertigkeit, die begeistert: Hochwertige Materialien wie die
stoßresistente Ummantelung des Manometers und der
robuste Aluminium-Griff garantieren die Langlebigkeit des
Geräts.

Bedienhebel
aus Kunststoff für eine 
einfache Handhabung 
auch mit einer Hand!

Schnellkupplung 
(Gewinde G3/8)
flexible Nutzung durch variablen 
Stecknippel

Aluminiumgriff
robust und rutschfest

Aufhängeöse
zur einfachen und 
schnellen Aufbewahrung

Druckluftschlauch
flexibler Gummischlauch für eine  
ergonomische Arbeitshaltung
Länge: 0,5 m | 1,0 m | 1,5 m

Geeichtes  
Manometer
für eine präzise 
Messung des Luftdrucks.

Made in Germany

Ventiladapter
vielseitig einsetzbar für alle  
gängigen Steckervarianten


