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ALLIGATOR

ALLIGATOR Metallventil ASC-HT

ALLIGATOR ASC -
die Vorteile:

/ Gleichbleibende Dichtheit
Uber die Lebensdauer des
Ventils

v/ Keine Bewegung des Ventils
unter Fliehkraft: erhohte
Dichtheit

v/ Kein Lockern des Ventils
durch Alterung des
Dichtgummis

v/ Dichtheit auch an
schlechtem Ventillochumfeld

v Dichtung weniger empfind-
lich bei falschem Anzugs-
moment

v/ Erhdhte Toleranz gegenuber
ungunstigen Felgenober-
flachen
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ALLIGATOR ASC-HT

Das universell einsetzbare Metallventil fiir hochbeanspruchte Rader an
schnellen Pkws, Transportern, Fahrzeugen mit hohem Reifendruck
und hohen Temperaturen.

Auch die Welt eines Reifenventils hat sich verandert: Steigende Durch-
schnittsgeschwindigkeiten und daraus resultierende Fliehkrafte und
Beschleunigungen, hohere Bremsleistung und damit steigende Warme-
beaufschlagung, und nicht zuletzt hoher werdende Reifendricke stellen
immer hohere Anforderungen an Festigkeit, Temperatur- und Druckeig-
nung eines Ventils.

ALLIGATOR ASC - das vollig neue Dichtkonzept

Bei herkémmlichen Metallventilen wird die Vorspannkraft der Verschrau-
bung durch die Gummidichtung geleitet. Unvermeidbare Alterungs- und
Setz-Erscheinungen der Dichtung konnen zu abnehmender Dichtwirkung,
im Extremfall bis hin zum Ldsen des Ventils, fihren.

Beim ALLIGATOR ASC Dichtkonzept werden die Anzugskrafte direkt in
das Metall der Felge eingeleitet. Die Dichtung kann ihre Aufgabe unbeein-
flusst von auBBeren Kraften erfillen

Kostenreduzierung durch einfachere Montage und
reduzierte Problemanfalligkeit:

» Uberwurfmutter passt tiber die Ventilkappe -
keine Demontage erforderlich

* Integrierte Felgen-Schutzscheibe -
keine separate Montage erforderlich

* Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeuge

Fon: 07322-130-1

ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH : -130- info@alligator-ventilfabrik.de Q
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ALLIGATOR

ALLIGATOR Metallventil ASC-HT

Die Vorteile im Uberblick

ASC Dichtkonzept: erhohte Sicherheit und langere Lebensdauer.

(1] Hochwertige abgedichtete Ventilkappe erhoht die Dichtheit

@ Ventilkappe muss zur Montage nicht abgenommen werden

@ Unverlierbare Kunststoffscheibe schiitzt wertvolle Felgen

@ Hochtemperatur-Dichtung fiir Spitzentemperaturen (iber 150 °C
© Gerundeter VentilfuB verhindert Reifenschaden bei der Montage

0 VentilfuB mit Werkzeug-Schlitz - Problemlose Montage und
Demontage mit Standard-Werkzeugen

Anspruchsvolle Optik fiir hochwertige Fahrzeuge.

* Hochtemperatur-Dichtung Artikel-NR. Bezeichnung

fir Spitzentemperaturen

tiber 150 °C 512512 31 MS ASC - HT
e Druckbeanspruchbar 512573 40 MS ASC - HT

bis 14 bar
512583 47 MS ASC - HT

e Anzugsmoment 4-6 Nm
512593 60 MS ASC - HT

Fur fast alle handelsiblichen Felgen mit einer Ventillochgrof3e von
11,3 + 0,4 mm geeignet. Die Anlagefléche von Ventilfu3 (@ 17,5 mm) und
Mutter (@ 15,5 mm) muss plan sein bzw. der ETRTO-Norm entsprechen.
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