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HISTORIE

> 1920
> 1880

Im Jahr 1880 grindete Margarete Steiff im schwdbischen
Giengen an der Brenz ihr eigenes Unternehmen. Mit dem
ersten Steifftier, einem kleinen Elefanten aus Filz, der ur-
sprunglich als Nadelkissen gedacht war, entstand das erste
weiche Spielzeug und Kuscheltier der Welt.

Auch die Griindung der ALLIGATOR Ventilfabrik im Jahr
1920 geht auf den Erfindergeist von Richard Steiff zuriick:
Rechtzeitig zu Beginn des groBen Fahrrad-Booms - Ende des
ersten Weltkriegs - baute Steiff eine industrielle Massenferti-
gung fur Fahrradventile auf.

1887

Neue Innovationen folgten, insbesondere vorangetrieben von
Margaretes Neffen Richard Steiff, der 1887 ins Unternehmen
eintrat und unter anderem den weltberiihmten Teddybar ®

. >,
kreierte. ALL'GA‘OR

° 1930

Innovationen und maBgeschneiderte Problemldsungen wa-
ren immer schon der Antriebsmotor fir ALLIGATOR. So
erschien bereits 1930 das ,ALLICARO Pumpe Leicht” Fahr-
radventil, der Vorgdnger des spdteren Blitzventils. Hohe
Dichtigkeit, geringer Aufpumpwiderstand und einfache
Handhabung zeichneten dieses Produkt vor allen géngigen
Fahrradventilen aus.



? 1998

ALLIGATOR Ubernimmt die EHA-Ventilfabrik W. Fritz
GmbH & Co. KG. EHA wurde als "erste Hanauer Prazi-
sionsschraubenfabrik” gegrindet und entwickelte und
produzierte die ersten Snap-In Ventile mit einzigarti-
gem Gummierungsverfahren.

o 2009

Mit ALLIGATOR sens.it erweitert die
Marke ihr Sortiment um eine einfache
und praxisorientierte RDKS-Ldsung fur
den Ersatzteilemarkt: Universelle RDKS-
Sensoren fur alle Fahrzeugmodelle,
welche just-in-time zum fahrzeugspezi-
fischen Ersatzteil programmiert werden
kénnen.

2012

ALLIGATOR sens.it gewinnt mit den
programmieren RDKS-Sensoren den
Innovation-Award.

(o,

2020

Im Jahr 2020 feiert ALLIGATOR sein 100-jdhriges Jubilaum.

ALLIGATOR®

m‘ﬁ-——
ALLIGATOR®

2019

Im Jahr 2019 wurden Teile der ALLIGATOR Ventilfabrik
GmbH an WECMANN automotive verguBert. Mit dem Ver-
kauf Gbernahm der Weltmarktfihrer im Bereich Auswuchtge-
wichte den Markennamen ALLIGATOR sowie die ALLICATOR
Vertriebs- und Ausliefertatigkeit in Europa und Nordamerika
fur Reifenventile sowie fur RDKS-Sensoren und -Werkzeuge.

HEUTE

Unsere Kunden stehen bei ALLIGATOR im Mittelpunkt -
und das seit mehr als 100 Jahren. Deshalb legen wir bei der
Entwicklung unserer Produkte besonderen Wert auf héchste
Qualitatsstandards.

Unter dem Dach der WEGMANN automotive GmbH werden

heute in Europa taglich Uber eine Million ALLIGATOR Produkte
hergestellt, die an Kunden in mehr als 60 Léndern der Welt ver-
trieben werden. Das umfangreiche Produktsortiment rund um
Reifenventile und Sensorik bietet praxisorientierte Lésungen

fur alle Anwendungsbereiche. All diese Produkte haben eines

gemeinsam: Sie sind fur den Nutzen und die Bedurfnisse des
Endkunden und der Werkstatt optimiert.)




Als langjdhriger OE-Lieferant von RDKS-Reifen-
ventilen hat ALLICATOR es sich zur Aufgabe
gemacht, eine sehr einfache und praxisorientierte
Lésung fur den RDKS-Ersatzmarkt zu entwickeln: die
frei programmierbaren Universalsensoren sens.it RS.
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sens.it -

Ein Sensor fur alle Fahrzeugmodelle

RDKS-Herausforderungen
fiir die Werkstatt

Steigende Zahl unterschiedlicher Reifendrucksensoren

B Hoher Lagervorrat an Sensoren notwendig,
um kurzfristige Verfugbarkeit sicherzustellen.

B Fahrzeugspezifische Anlernvorgdnge sind zeitaufwendig
und fehleranfdallig.

B Servicezeiten verldngern sich.

Video-Tutorial 1
Universalsensoren

In diesem Video erkldren wir Ihnen, was
die Unterschiede zwischen Original-
und Universalsensoren sind.

CLICK ME

Abdeckungsliste

B Auflistung aller Fahrzeugmodelle, die durch
sens.it RS Sensoren abgedeckt werden.

B Stetige Ergdnzung neuer Modelle.

B Monatliche Aktualisierung der Abdeckungsliste.

ILI Zur aktuellen Abdeckungsliste

CLICK ME

10

Unsere Losung: sens.it RS -
der programmierbare Universalsensor

Einfache und praxisorientierte Lésung

B Nur ein Sensor fur alle Fahrzeugmodelle.

B Just-in-time Programmierung fur das
fahrzeugspezifische Ersatzteil.

B Programmieren — anlernen - losfahren.

Vorteile

B Top Abdeckung: Fahrzeugabdeckung von 98 %

B Kurze Servicezeiten: Standardisierte Montage ohne
Warten auf das passende Ersatzteil

B Hohe Funktionalitat: OE-Qualitat von ALLIGATOR

B Weniger Kosten: Keine Software- oder Updatekosten
plus Einsparung von Lager- und Logistikkosten

O

|
RDKS-Schulung

ALLIGATOR bereitet lhre Mitarbeiter mit umfangrei-
chem Praxistraining auf RDKS vor. Fragen Sie gerne
nach unserem RDKS-Schulungsangebot.

E-Mail:

Telefon:

sens.it@wegmann-automotive.com
+49 (0) 931 32104 444



https://www.youtube.com/watch?v=1ErNmavLLeQ
https://tools.sensit.biz/download/coveragelist-sens.it-RS_de.pdf

DIAGNOSEGERATE
FUR DIE ZUKUNFT

B Mehrfachprogrammierung von Sensoren B Farbdisplay und bewdhrte Menifihrung
(VT57 & TECH 600) B Bluetooth und WLAN

B Hohe Fahrzeugabdeckung inklusive B Kabellose Updates

Marke/Modell/Baujahr B Viele weitere Funktionen
B OBD-Schnittstelle

ATEQ ATEQ Bartec Bartec
VT47 VT57 TECH 350 TECH 600
9-590926 9-590925 9-590924 9-590923

1



DAS RDKS FUR ALLE

FAHRZEUGMODELLE

Profi Starter-Kits

Zur professionellen Anwendung

Tool Bundle VT57

B 1 x Programmier-/Diagnosegerdt
ATEQ VT 57

B 24 x Universalsensor RS3

B 24 x Aluminiumventil silber eloxiert

B 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9-590939

Tool Bundle VT47

B 1x Programmier-/Diagnosegerdt
ATEQVT57

W 12 x Universalsensor RS3

B 12 x Aluminiumventil silber eloxiert

B 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9-590941

Tool Bundle Tech600

B 1x Programmier-/Diagnosegerdit
Bartec Tech 600

B 24 x Universalsensor RS3

B 24 x Aluminiumventil silber eloxiert

B 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9-590940

Tool Bundle Tech350

B 1x Programmier-/Diagnosegerdt
Bartec Tech 600

B 12 x Universalsensor RS3

B 12 x Aluminiumventil silber eloxiert

B 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9-590942
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9-590925
9-590914
9-590906

9-590925
9-590914
9-590906

9-590923
9-590914
9-590906

9-590923
9-590914
9-590906



FREUEN SIE SICH
AUF DEN HERBST!

DER NEUE ALLICATOR
sens.lt RS+ RDKS SENSOR

Der neue RS+ bringt noch mehr

Licht in den Sensor Dschungel u
durch eine hohe Abdeckung und CLICK ME
neuste Chip-Technologie. Fur mehr

Informationen freuen Sie sich auf

den Launch auf der Tire Cologne
oder auf unser Website:



https://shop.wegmann-automotive.com/Markenwelt/ALLIGATOR/RS+/
https://shop.wegmann-automotive.com/Markenwelt/ALLIGATOR/RS/

Universalsensor RS3
FUr Metallventile

B Anwendung: FUr alle Stahl- und Aluminiumrdder geeignet
B Funktionsumfang: OE-Qualitat
B Sensor-Ventil-Verbindung: Verschraubung mit Kugelkalotte

Sensor RS3

Frequenzbereich Einstellbare
MHz)

Bezeichnung Befestigung Winkel (°) VPE Fahrzeugtyp

9-590914 Universeller RDKS-Sensor RS3 (ohne Ventil) Kugelkalotte 433 12 - 40 1 L o

RDKS-Aluminiumventile fur RS3

Ventilloch T1.3 + O4 mm 9-030000 9-590906 9-590904 9-590908
Ventilldnge = Anzugsmoment Schraube
Befestigung Ventiltyp (mm) und Mutter (Nm) Fahrzeugtyp  Oberfléche Ventilkappe
9-590906  Silber Kugelkalotte Schraubventil 43 33 1 L o) [ Etox | [ o)
9-590904  Titangrau Kugelkalotte Schraubventil 43 33 1 s [ Etox | ]
9-590908 Schwarz Kugelkalotte Schraubventil 43 33 1 -  Etox | ]

Maximaler Arbeitsdruck: 14 bar
Alle Ventile werden mit Schraube geliefert.
Nur mit vernickeltem Ventileinsatz verwenden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden!

Ersatzteil

Art.-Nr. Bezeichnung

9-030000  Schraube M5, Torx TX15

14
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sens.it

Universalsensor RS4
FUr Gummiventile
B Anwendung: Fahrzeuge mit Original RDKS-

Gummiventilvariante oder Héchstgeschwindigkeiten
bis zu 210 km/h

B Funktionsumfang: OE-Qualitat
B Sensor-Ventil-Verbindung: Clip-Pin-Mechanik

Sensor RS4

Frequenz

Bezeichnung Befestigung bereich (MHz) Starrer Winkel (°) VPE Fahrzeugtyp

9-590918  Universeller RDKS-Sensor RS4 (ohne Ventil) Clip-Pin 433 20 1 %o

RDKS-Gummiventil fir RS4
Ventilloch 11,3 + O4 mm 9-590916

Befestigung Ventiltyp Ventillénge (mm) Druckbereich Fahrzeugtyp  Ventilkappe

9-590916  Clip-Pin Gummiventil 43 4.5 bar 1 =) [ )

15



Sensor-Ventil-Kits
Sensor mit passendem Ventil

. ° 9-591122 9-591123 9-591124
Sensor-Ventil-Kits

Fur die Anwendung in der Werkstatt

Art.-Nr. Inhalt VPE

9-591122 Ix Universalsensor RS3 (9-590914) 1
Ix Aluminiumventil silber (9-590906)

9-591123 Ix Universalsensor RS3 (9-590914) 1
Ix Aluminiumventil schwarz (9-590908)

9-591124 1x Universalsensor RS4 (9-590918) 1
1x Gummiventil (9-590916)

Sensor-Ventil-Kits in Tray-Verpackung
Fur groBe Abnahmemengen

Art.-Nr. Inhalt VPE
9-590961 Universalsensor RS3 (9-590914) mit vormontiertem Aluminiumventil silber (9-590906) 144 (8 Trays x 18 Stk.)
Muttern werden separat geliefert
9-591061 Universalsensor RS3 (9-590914) mit vormontiertem Aluminiumventil schwarz (9-590908) 144 (8 Trays x 18 Stk.)
Muttern werden separat geliefert
9-590965  Universalsensor RS4 (9-590918) mit vormontiertem Gummiventil (9-590916) 144 (8 Trays x 18 Stk.)
J’ Zur Montageanleitung von

RDKS-Sensoren in Tray-Verpackungen
CLICK ME
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https://bit.ly/3MMJgrN

Starter-Kits

sens.

Der perfekte Einstieg in den RDKS-Service

Tool Bundle PT3

B 1x Programmier-/Diagnosegerdt PT3  9-030229

B 24 x Universalsensor RS3
B 24 x Aluminiumventil silber eloxiert
B 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9-590938

Starter-Kit PT1

B 1x Programmiergerdt PT1

B 8 x Universalsensor RS3

B 8 x Aluminiumventil silber eloxiert
B 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9-590919

Mini-Starter-Kit PT1

B 1 x Programmiergerdt PT1

B 4 x Universalsensor RS3

B 4 x Aluminiumventil silber eloxiert
B 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9-590933

9-590914
9-590906

9-590922
9-590914
9-590906

9-590922
9-590914
9-590906

)

t
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RDKS-Programmier- und Diagnosegerdat PT3
Kabellos & handlich

Funktionen: Vorteile:

B Programmieren & Klonen von B Einfache Bedienung: Fahrzeuge tber Marke, Modell
ALLIGATOR sens.it-Sensoren. und Jahr auswdhlbar.

B Auslesen aller RDKS-Sensoren maéglich. B 5 Jahre kostenlose sens.it-Software-Updates.

B OBD2-Diagnosemodul integriert.
B Anlernverfahren integriert.

B Informationen in 23 Sprachen.

Art.-Nr. Bezeichnung Sensor-Typ Frequenz Kabelanschluss Gehduse
9-030229 Programmier- und Diagnosegerat PT3 sens.it RS, 433 MHz USB Gummischutzhille
sens.it ONE

Lieferumfang:

m 1xPT3

B 1 x Ladegerdt

B 1 x USB-Kabel

B 3 x Steckdosenadapter
B 1 x Bedienungsanleitung

18
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sens.it

RDKS-Programmiergerdt PT1
Die ideale Erganzung zu RDKS-Handgerdten

Funktionen: Vorteile:
B Programmieren & Klonen von B Software fuhrt Benutzer intuitiv durch
ALLIGATOR sens.it-Sensoren. Programmier- und Anlernvorgang.

B Bedienfehler werden ausgeschlossen.

B Stets kostenlose und aktuelle Software durch
Online-Anbindung.

B Software wird stetig um neue Fahrzeuge ergénzt.

Art.-Nr. Bezeichnung Sensor-Typ Frequenz Kabelanschluss Gehduse

9-590922 Programmiergerat PT1 sens.it RS, 315 MHz, USBTyp A Gummischutzhlle
sens.it ONE 433 MHz

Ill Zur PT1-Bedienungsanleitung

CLICK ME

19


https://bit.ly/3y7MiTz

ALLIGATOR

Diagnosegerate

Ubersicht

ALLIGATOR Artikelnummer

Anbieter

Gerat

9-590925 9-590926
ATEQ ATEQ
VT57 VT47

Handlich, robust

Kompakt, robust

MaBe: 200x130x50mm, Gewicht: 650g

MaBe: 175x108x42mm, Gewicht: 440g
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Verfugbar in 21+ Sprachen

Verfugbar in 21+ Sprachen

Verarbeitung

Gummiert

Gummiert

]
Q.
c

Profigerat

Einsteigergerat

ATEQ vertraute MenUfuhrung

ATEQ vertraute Menufthrung

Programmierung

ALLIGATOR-Sensoren sowie alle gdngingen
Sensorhersteller, Kopieren von Sensoren,
Kreieren von ID's

ALLIGATOR-Sensoren sowie alle géngingen
Sensorhersteller, Kopieren von Sensoren,
Kreieren von ID's

Anzeige

Relevante Sensordaten:

Relevante Sensordaten:

WLAN / BLUETOOTH

Updates

B Druck B Druck

B Batteriezustand B Batteriezustand
B Temperatur B Temperatur

® D m D

B Frequenz B Frequenz

v v

v v

Kabellos Kabellos

Anlernprozess

OBD Anlernen, Automatisches Anlernen,
Manuelles Anlernen

OBD Anlernen, Automatisches Anlernen,
Manuelles Anlernen

Display & -groBe

43" Farb-Touchdisplay

2,8" Farbdisplay

OBDII-Modul

v

v

Bundles

v

Bundleinhalt

24 x ALLIGATOR Sensoren & Ventile

Bundleartikelnummer
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9-590939

Funktionalitéat

Programmiert alle fihrenden Aftermarket-Sensor-
marken, Mehrfachprogrammierung von Sensoren
(sofern untersttitzt), Suche nach Marke, Modell,
Baujahr tber VIN-Scan, DOT-Aufzeichnung,
Touchscreen, Funktionalitat der Reifenprofiltiefe
(Zubehor erforderlich), Zeigt OE-Sensor- und Servi-
cekit-Teilenummern an, Zeigt TPMS-Daten fur bis
zu 7 Reifen auf einem Bildschirm, Abrufen/Ldschen
von RDKS-DTC-Codes (Fehlerspeicher)

Aktiviert alle OEM-Sensoren, zeigt alle Sensordaten
an, kann Fahrzeuge sowohl Gber manuelle als auch
OBDII-Neulernung zuriicksetzen, programmiert
alle fihrenden Aftermarket-Sensormarken, zeigt
OE-Sensor- und Service-Kit-Teilenummern an, zeigt
TPMS-Daten fur bis zu 7 Reifen auf einem Bild-
schirm an

Zubehor

OBDII-Modul, Netzstecker, USB Kabel

OBDII-Modul, Netzstecker, USB Kabel

Verpackung

Hardcase

Hardcase

ALLIGATOR Service-Hotline

ALLIGATOR Service-Hotline

Updatesupport

3 Jahre kostenfrei

3 Jahre kostenfrei

Updateerweiterung

+1 Jahr erweiterbar
Artikelnummer 9-030219

+1 Jahr erweiterbar
Artikelnummer 9-030219

PC Software

WebVt

WebVt

N

o wn
(]
3
<
(]



9-590923 9-590924 9-030229
Bartec Bartec ALLIGATOR
Tech 600 Tech 350 PT3

Handlich, robust

Kompakt, robust

Kompakt, robust

MaBe: 187x107x47mm, Gewicht: 375g

MaBe: 204x100/800x35mm, Gewicht: 380g

MaBe: 175x108x42mm, Gewicht: 400g

Verfugbar in 20+ Sprachen

Englisch, Franzésisch und Spanisch

Verfugbar in 21+ Sprachen

Gummiert

Ergonomisch geformt

Gummiert

Profigerat

Einsteigergerat

Einsteigergerat

Bartec vertraute Menufihrung

Bartec vertraute Menufihrung

ALLIGATOR vertraute Menufihrung

ALLIGATOR-Sensoren sowie alle gdngingen
Sensorhersteller, Kopieren von Sensoren,
Kreieren von ID's

ALLIGATOR-Sensoren sowie alle gdngingen
Sensorhersteller, Kopieren von Sensoren,
Kreieren von ID's

ALLIGATOR-Sensoren (sens.it RS &
One-Sensoren), kreieren von ID'S und
Kopieren nur von ALLIGATOR Sensoren

Relevante Sensordaten:

Relevante Sensordaten:

Relevante Sensordaten:

B Druck B Druck B Druck

B Batteriezustand B Batteriezustand B Batteriezustand
B Temperatur B Temperatur B Temperatur

m D | D | D

B Frequenz B Frequenz B Frequenz

- - v

v _ }

Kabellos via USB via USB

OBD Anlernen, Automatisches Anlernen,
Manuelles Anlernen

OBD Anlernen, Automatisches Anlernen,
Manuelles Anlernen

OBD Anlernen, Automatisches Anlernen,
Manuelles Anlernen

2.8” Farbdisplay

2.8” Farbdisplay

2,8" Farbdisplay

v

v

v

v

v

24 x ALLIGATOR Sensoren & Ventile

24 x ALLIGATOR Sensoren & Ventile

9-590940

9-590938

Mehrfachprogrammierung von mehreren
Sensoren zur selben Zeit, Wandhalterung
mit integrierter Qi induktiver Ladefunktion
+ integrierter Halterung fur das BT OBD |l
Modul, Einhéndige Bedienung fiir Rechts-/
Linkshander, Bluetooth OBD Anlernmodul,
Status LED + Buzzer im BT OBDII-Modul

- Buzzer warnt vor Verlust des BT OBDII
Moduls im Fahrzeug

Marktfuhrende OBD- und andere Erken-
nungsfunktionen, Beim ersten Einschalten
des Gerdts wird der Benutzer durch die Ge-
rateregistrierung gefuhrt und erhdlt Zugang
zu Bartec's PC-basiertem Programm - TPMS
Desktop -, das einfache und regelmdBige
Software-Updates erméglicht, TPMS-Diag-
nose Uber OBDII, gebaut, um der Umgebung
in der Reifenwerkstatt standzuhalten

Aktiviert alle OEM-Sensoren, zeigt alle
Sensordaten an, kann Fahrzeuge sowohl
Uber manuelle als auch OBDII-Neulernung
zurlicksetzen, programmiert alle
ALLIGATOR Sensoren, zeigt OE-Sensor-
und Service-Kit-Teillenummern an

OBDII-Modul, Dockingstation,
Netzstecker, USB Kabel

OBDII-Modul, Netzstecker, USB Kabel

OBDII-Modul, Netzstecker, USB Kabel

Stofftasche

Karton

Hardcase

ALLIGATOR Service-Hotline

ALLIGATOR Service-Hotline

ALLIGATOR Service-Hotline

1 Jahr kostenfrei

1 Jahr kostenfrei

5 Jahre kostenfrei (nur ALLIGATOR)

+1 Jahr erweiterbar
Artikelnummer 9-030219

+1 Jahr erweiterbar
Artikelnummer 9-030219

+1 Jahr erweiterbar, kein Upgrade fur Mehr-
marken erhdltlich, Artikelnummer 9-030219

TPMS Desktop

TPMS Desktop

WebVt
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ALLIGATOR Gummi- und Metallventile sind fester
Bestandteil der Produktvielfalt und seit Jahrzehnten
erfolgreich im Bereich PKW und Transporter im Einsatz.
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PKW & TRANSPORTER
VENTILE



ALLIGATOR VENTILE

IMMER
DIE RICHTIGE
WAHL!

OEM-QUALITAT

Zur Herstellung der Ventile werden ausschlieBlich
hochwertige Materialien wie beispielsweise EPDM-
Gummi verwendet. Dieser weist eine hohe Ozon-,
Sonnenlicht- und Chemikalienbestdndigkeit auf und
verlangert so die Lebensdauer des Ventils.

ALLIGATOR bietet ein umfangreiches Angebot an
Ventilen fur PKW, Kleintransporter, LKW, Motorrdder,
Roller, Fahrrader, Traktoren und Baumaschinen.

Im taglichen Geschaft steht ALLICATOR seinen
Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Dariber hinaus werden Informationen wie
Montageanleitungen zur Verfigung gestellt.




SNAP-IN
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ALLIGATOR®

GUMMIVENTILE

Flexibel und einfach zu montieren

B Anwendung: PKW, Anhdnger
Druckbereich: Bis 4,5 bar

B Eigenschaften:
Elastischer Ventilschaft, einfach Montage

B Passform: Passend zu ETRTO Felgen
Serien: OE-Premium- und ALLICATOR-Linie
B Richtige Lagerung:

KUhl und dunkel, vor Sonnenlicht sowie Ozon geschitzt.

@ ——— Ventileinsatz

HINWEIS

Die ETRTO (European Tyre and Rim Technical
Organisation) empfiehlt dringend fiir schlauchlose
Reifen auf PKWs bei Geschwindigkeiten >210 km/h,
entweder Metallventile (Clamp-In) oder Ventil-
abstitzungen zu verwenden, um die Ventilauslenkung
auf einen maximalen Winkel von 25° zu begrenzen.

Bei Snap-In Gummiventilen fur RDKS-Anwendungen
entfdllt diese Abstitzung, da sie immer nur bis
210 km/h einsetzbar sind. AuBer der Ventil- und
Fahrzeughersteller hat es entsprechend freigegeben.

Unsere Ventile erflllen selbstverstandlich die
Anforderungen der ETRTO-Norm.

Maximalgeschwindigkeiten von Gummiventilen

Gestlitzte
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Ungestiitzte

Ventilauslenkung > 25° Ventilauslenkung < 25°

@——— Metallkorper

@ ———— Gummikorper

Maximal erlaubte
Geschwindigkeit: 250 km/h

Maximal erlaubte
Geschwindigkeit: 210 km/h
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Snap-In Gummiventile

MONTAGE
VON GUMMIVENTILEN

Snap-In Ventile schnell und fachgerecht montieren

Fir Gummiventile geeignete Felgen:

B Rundes, nicht ovales Ventilloch mit Durchmesser
11,3 -0/+0.4 mm.

B Ventilloch muss frei von Craten und Beschddigungen @
sein und muss den Vorschriften der ETRTO entsprechen.
B Felgenstdrke betrdgt mind. 1,8 mm und max. 4 mm. | |

Video-Tutorial 2:
Snap-in Ventile
richtig montieren \/enti | |<CI ppe N |Cht ver-

CLICK ME

gessen! Sie schitzt vor
Schmutz und Korrosion.


https://www.youtube.com/watch?v=vPB4cqiUWaU&list=PLyVWg2R5jEuj3pml5yPajO9jWGZyBX1Hd&index=8 
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A9 B
8,8mm | TR438
A¢ B 11,3mm | TR412
1] TR413
Il TR414(L)
1] TR418
Il TR600XHP
I TR602XHP
15,7 mm | TR415

Bei der Ventilauswahl den Felgenloch-
durchmesser beachten.

Das Felgenventil darf nicht Gber die Felgen-
auBBenkante hinausragen.

Wasser [ Seifenwasser

Das Ventilloch muss frei von Schmutz
und Graten sein sowie der ETRTO
entsprechen.

Das Ventil mit (Seifen-)Wasser einstreichen,
um die Montage zu erleichtern und
Beschdadigungen zu vermeiden.

v S|
( ~Y '/,
o % 9

Das Ventil axial ohne Abwinklung einziehen.

Nicht verkanten oder Uberdehnen.

Auf guten Ventilsitz in der Felge achten und
das Ventil auf Beschdadigungen kontrollieren.

max.
4.5 bar = 65 psi

/
AN 1\20 160 /

Hinweis

Gummiventile kdnnen bis zu einem
Druckbereich von 4,5 bar genutzt

werden.

Hinweis

Die max. zul@ssige Geschwindigkeit
fir Snap-In Ventile betragt 210 km/h.
Fir hohere Geschwindigkeiten (Index
V, W, Y, ZR) missen aus Sicherheits-
grinden Metallventile verwendet
werden.

PKW- & TRANSPORTER-VENTILE 27
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Snap-In Gummiventile

VENTILE WECHSELN -
WARUM?

Druckverlust durch starke Beanspruchung

Welchen Einfliissen ist ein Gummiventil ausgesetzt? Ventile ersetzen fiir mehr Sicherheit

B Versprédung des Gummis durch Ozon in der Luft, B Ersetzen Sie bei jedem Reifenwechsel das Ventil.
Wdrme aus der Umgebung und die Strahlungshitze

B Achten Sie auf funktionale Ventilkappen als Schutz vor
der Bremsen.

Schmutz, Wasser und schleichendem Druckverlust.

B Korrosion durch das Eindringen von Schmutz B Nutzen Sie Qualitétsventile von ALLIGATOR -

B Cewichtsbelastung durch Fliehkrdéfte bei hohen konstruiert fur den Einsatz unter Belastung.
Geschwindigkeiten.

B Beschddigung durch Steinschlag oder Kontakt mit
der Bordsteinkante.

e

lhre Sicherheit hangt
davon ab!
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GUMMIVENTILE

NICHT UBERLAGERN

Sachgerecht lagern und montieren

Hinweise zum Montieren

Gute und sachgerechte Schmierung: Risse bei der
Montage vermeiden.

Ohne Winkelversatz einziehen: Schrdges Einziehen
erhoht deutlich die Beanspruchung und damit die
Beschadigungsgefahr des Ventils.

Was passiert bei falscher Lagerung

Falsche Lagerung beschleunigt die naturliche Alterung
des Gummis.

Elastizitat des Gummis wird geringer.

Durch die verursachte Dehnung bei der Montage kénnen
Risse im Einspannbereich entstehen.

Gefahr des Druckverlusts im Reifen durch wachsende
Risse oder Durchrisse im Ventil.

Risiko einer Reifenpanne oder eines Unfalls stark erhéht.

Uberaltertes, abgerissenes Ventil Ozonrisse

Hinweise zum Lagern

B Ventile nicht Gberlagern: First in - first out gewdhrleisten
(nicht auf Vorrat kaufen).

B Sachgerechte Lagerung: Kiihl und dunkel, vor
Sonnenlicht und Ozon geschitzt, nicht im gleichen
Raum mit elektrischen Gerdten (z. B. Kompressoren) oder
Chemikalien.
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Axialer Einzug
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Snap-In Gummiventile

OE-Premium-Linie
FUr hochste Anspriche

B Anwendung: OE-Hersteller (Erstausriistung) / B Eigenschaften: Hohe Ozon-, UV-Licht- und
Aftermarket Chemikalienbestdndigkeit

B Qualitatsprifungen/-standard: Entspricht OEM- B Markierung am VentilfuB: ALLICATOR + TR41x
Anforderungen (deutlich héher als ETRTO & DIN) B Lasermarkierung: Individuelle Kennzeichnung von

B Prifung: 100%ige Prozessuberwachung bei allen Gummiventilen moglich
Schritten B Rickverfolgbarkeit: Hohe Ruckverfolgbarkeit am

B Material: Hochwertige, widerstandsfdhige Produkt
Spezialgummimischung

9-521515 9-522445 9-523445 9-529445 9-525445 9-524145
TR412 TR413 TR414 TR414L TR418 TR415
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Ventilloch 11,3 : 04 mm

Variante ETRTO-Nr. Ventillinge (mm) Fahrzeugtyp Ventilkappen

9-521515 TRA412 montiert V2.03.6 33 100 A D [ %)

9521520  TR412 mit DS-P Kappe V2.03.6 33 20 (= i iU
9-521527 TR412 unmontiert V2.03.6 33 100 - 5D [ ) E
9-521545  TR412 mit Metallkappe V2.03.6 33 100 i 5D a E
9-522445  TR413 montiert V2.03.1 43 100 G % [ é
9-522032  TRu413 teilmontiert V2.03.1 43 100 Lo [ %
9-522018  TRu413 unmontiert V2.03.1 43 100 Lo [ E
9.522070  TR413 mit Verldngerungkappe ~ V2.031 43 100 (= 4 ﬁ
9-522099  TR413 mit Metallhiilse V2.031 43 100 e a i
9-522036  TR413 mit Metallkappe V2.03.1 43 100 Lo -

9-523445 TR4TL montiert V2.03.2 49 100 L o) [ %) EX
9-523131 TR414 teilmontiert V2.03.2 49 100 L o) [ 7))

9-523018 TR414 unmontiert V2.03.2 49 100 L o) [ 7))

9-523099  TR414 mit Metallhiilse V2.03.2 49 100 (= o

9-523036  TRul4 mit Metallkappe V2.03.2 49 100 L o) -

9-520445  TR4I4L  montiert V2.03.8 56,5 100 L= [ %)

9-525445  TR418 montiert V2.034 615 100 Lo [

9-525018  TR418 unmontiert V2.034 615 100 Lo [

Ventilloch 8,8 - 04 mm

Variante Ventilldnge (mm) Fahrzeugtyp Ventilkappen
9-520542 438 teilmontiert mit Metallkappe 41 100 ~ =
°
Ventilloch 15,7 - 04 mm
Variante ETRTO-Nr. Ventilldnge (mm) Fahrzeugtyp Ventilkappen
9-524145 415 montiert V2.03.3 43 100 s o 2,
montiert teilmontiert unmontiert

Standard-VPE: 100 St. im Beutel, 1.000 St. im Karton, 36.000 St. auf Palette
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Snap-In Gummiventile

ALLIGATOR-Linie
Zuverldssig geprufte Qualitat

B Anwendung: Aftermarket B Eigenschaften: Hohe Ozon-, UV-Licht- und
B Qualitatsprifungen/-standard: Entspricht dem ETRTO Chemikalienbesténdigkeit
Standard B Markierung am VentilfuBB: ST-EHA + TR41x
B Prifung: 100% Prifung auf Funktion und Dichtigkeit B Lasermarkierung: -
B Material: Hochwertige Gummimischung B Riickverfolgbarkeit: Hohe Rickverfolgbarkeit Gber
Verpackung
e A B ., I e B L AP A—A,A\
565
I i S il A S S i i
B3
B3
9-529900 9-529910 9-529920 9-529930 9-529950
TR412 TR4T3 TR&14 TR414L TR418
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v

Ventilloch 11,3 + 04 mm E

7

Variante ETRTO-Nr. Ventillinge (mm) Fahrzeugtyp Ventilkappen Iz>

9-529900  TR412 montiert V2.03.6 33 100 L= o) [ %) g

9-529904 TR&412 teilmontiert V2.03.6 33 100 L= o) [ %) E

9-529902 TR&412 unmontiert V2.03.6 33 100 L= [/ E

9-529910 TR413 montiert V2.031 43 100 Lo o) [ %) ﬁ

9-529914 TR413 teilmontiert V2.031 43 100 - [ %) i
9-529912 TR413 unmontiert V2.031 43 100 Lo o) [ %)

9-529920 TR414 montiert V2.03.2 49 100 Lo o) [ %) KX
9-529924 TR414 teilmontiert V2.03.2 49 100 Lo o) [ 7
9-529922 TR414 unmontiert V2.03.2 49 100 - [ %)
9-529930 TR&414L montiert V2.03.8 56,5 100 Lo o) [ %)
9-529934 TR414L teilmontiert V2.03.8 56,5 100 L o) [ %)
9-529932  TR4I4L  unmontiert V2.03.8 56,5 100 (=3 2
9-529950  TR418 montiert V2.034 615 100 (=3 2
9-529954 TR418 teilmontiert V2.034 61,5 100 B [ %)
montiert teilmontiert unmontiert

Standard-VPE: 100 St. im Beutel, 1.000 St. im Karton, 36.000 St. auf Palette
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HOHER DRUCK &
EXTREME BEDINGUNGEN?
KEIN PROBLEM!

DAS ASC-DICHTKONZEPT
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I I ®
z
.. .. 2
Auch fur hochbeanspruchte Rader 2
3
)
—|
?
B Anwendung: PKW, Transporter, Wohnmobile Iﬁ
B Druckbereich: Bis 14 bar HINWEIS E'
B Eigenschaften: Robustes Design, hohe Dichtigkeit Bei mehr als 210 km/h missen Metallventile ﬁ
B Passform: Passend zu ETRTO Felgen (Clamp-In) verwenden werden.
B Serien: Standardventile und ASC Familie
B Richtige Lagerung: Kihl und dunkel, vor Sonnenlicht

sowie Ozon geschitzt.

Highlights =

9-512512 9-512573 9-512563 9-512553 9-512558 9-512568
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Metallventile

ASC (Advanced Sealing Concept)
Weiterentwickeltes Dichtkonzept fir hochbeanspruchte Rader

Dichtkonzept: Vorteile:
B Anzugskrafte werden direkt in das Metall der Felge B Hohe Temperaturbestdndigkeit auch unter extremen
eingeleitet. Bedingungen.

B Dichtung kann ihre Aufgabe unbeeinflusst von duBeren Sichere Abdichtung.

Kraften erfullen. Dichtung passt sich dem Ventilloch an.

]
|
B Keine Beschadigung der Dichtung wdhrend der Montage.
B Fester Sitz Uber einen langen Einsatzzeitraum.

|

Mutter l@sst sich bei aufgeschraubter Ventilkappe montieren.

9-512512 9-512514 9-512573 9-512583 9-512593

ASC Familie
Ventilloch 11,3 + 04 mm | Messing

Ventillainge  Schlus- Anzugsdreh- Ober- Ventil-

Bezeichnung (mm) selweite moment (Nm) Fahrzeugtyp fliche  kappen

9-512512 31 MS ASC-HT 315 n 4-6 200 Sl [ =
9-512514  31IMS ASC-HT mit V2B 315 1 4-6 20 cEa-F @ &
9-512573  4OMS ASC-HT 40 n 4-6 20 Sl [ =2
9-512583  47MSASC-HT u7 1 4-6 20 - [ 2
9-512593  60MS ASC-HT 60 1 4-6 20 - [ 2

HT = high temperature
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9-516023 9-511983 9-512503 9-512507 9-512563 9-512553 =
9-512564 o

9-513103 9-513143 9-512462 9-512628 9-513003

Ventilloch 11,3 : 04 mm

Messing
Bezeichnung ETRTO-Nr. () 19 e mamant ) Fahrzeugtyp ftehe ngi}\
9-516023 36MS V2.041 EQ 36 14 3-5 20 - i =
9-511983  37MS 37 14 3-5 20 s N 2
9-512503 39MS 416S V2.051 39 14 3-5 20 - B i a2
9-512507 39MS unmontiert 416S V2.051 39 14 3-5 - B i =
9-512563  42MS mit Kunststoffscheibe 42 m 3-5 20 - i a2 [ % 4
9-512553  42MS ohne Kunststoffscheibe V2.05.3 42 1 3-5 20 - i a2 EX
9-512564  42MS ohne Kunststoffscheibe V2.05.3 42 1 3-5 100 v N i a2 X
9-513103  42MS mit kurzer Mutter V2.054 42 14 3-5 20 - u a2
9-513143  42MS mit hoher Mutter 42 14 3-5 20 - u a2
9-512462  42MS teilmontiert 42 14 3-5 500 % oo u ]
9-512628 43MS 43 14 3-5 20 - i &
9-513003 45MS (Oldtimer) 45 13 3-5 4 - i -]
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Metallventile

Ventilloch 11,3+ 04 mm
Messing

Bezeichnung Ventilldnge (mm) Schliisselweite VPE Fahrzeugtyp Oberfléche Ventilkappen
9-519003  Metallschlauchventil 43MS 43 17 20 o N _ &
9-513043 9-515003 9-590046 9-512558 9-512568

Ventilloch 11,3 : 04 mm

Aluminium
Bezeichnung Ventillénge (mm)  Schliisselweite ﬁ‘rézmug:fr(ﬂ'r_n) Fahrzeugtyp Oberfléche  Ventilkappen
9-513043  34LMS 34 14 4-6 20 oS WB } -
9-515003  36LMS 36 14 4-6 20 oS WB . 2
9.590046 43LMS, silber 43 1 3-5 - B L)
9-512558  43LMS, schwarz 43 n 3-5 20 oS MR [ Elox | ]
9-512568  43LMS, titangrau 43 Ll 3-5 20 oS MR [ Elox | ]

Nur mit vernickeltem Ventileinsatz verwenden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden!
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Ventilloch 6,3 + 04 mm
Messing

Anzugsdreh-

Bezeichnung Ventillinge (mm)  Schliisselweite moment (Nm) Fahrzeugtyp Oberfldche Ventilkappen

9-594150 39,5MS Enkie 395 11 3.5 Py "N -
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Ventilloch 8,3 + 04 mm

M ess | N g 9-511992 9-511003 9-511993
Anzugsdreh-
Bezeichnung Ventillinge (mm)  Schliisselweite moment (Nm) Fahrzeugtyp Oberfliche  Ventilkappen

9-511992  26MS 26 n 57 20 smeN O =
9-511003 33MS mit 2 Dichtringen 33 10 3-5 20 o BB [N &
9-511993 39MS mit hoher Mutter 39 n 5-7 20 oS BB [N &

Ersatzteile ir9-511003 9323020 9-030731
Art.-Nr. Bezeichnung TR-Nr. Material  Oberfldche
9-323020 Rundscheibe RWI2EQ (=] 20
9-030731 Dichtring
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Metallventile

Ventilloch 9,7 - 04 mm
Messing 9-516103

Anzugsdreh-

Bezeichnung Ventilldinge (mm)  Schliisselweite moment (Nm) VPE Fahrzeugtyp Oberfliche Ventilkappen

9.516103  35MS 35 1% 4-6 0w -k O -

Ventilloch 15,7 + 04 mm
MeSSIﬁg 9-512013

Anzugsdreh-

Bezeichnung ETRTO-Nr. Ventillinge (mm)  Schliisselweite moment (Nm) VPE Fahrzeugtyp Oberflache Ventilkappen

9-512013  40MS 4l6eq V2.05.2 40 14 3-5 20 oS MR i —
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I ©
7
. .. . 2
Montagefreundlich & druckbestdndig 5
3
o
o |
o
B Anwendung: Transporter, Wohnmobile <
m
B Druckbereich: Bis 7 bar (CVV) / 6,9 bar (TR-Serie) HINWEISE E'
B Eigenschaften: Kombiniertes Gummi-Metall-Ventil B Verwenden Sie bei Hochdruckventilen keine ﬁ
B Passform: Passend zu ETRTO Felgen Metallventilverlangerungen.
B Serien: TR HP/TR XHP und CVV B Winkelauslenkung auf max. 10° begrenzen
B Richtige Lagerung: Kihl und dunkel, vor Sonnenlicht

sowie Ozon geschitzt

Highlights =

9-530020 9-530030
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Hochdruckventile

TR-Hochdruckventile (TR XHP/TR HP)
Standard-Hochdruckventile

B Druckbereich: Bis 6,9 bar

B Eigenschaften: Vulkanisierte Gummi-Metallbindung KLEINER UNTERSCHIED -

GROSSE WIRKUNG
TR HP =TR High Pressure Valves TR 600XHP mit optimierter Gummi-Metallbindung
TR XHP= TR Extra High Pressure Valves und extra langem Metallkorper.

B Mehr Stabilitat
B Hohere Druckbestdndigkeit

TR XHP TR HP

9-095519 9-095554 9-521214
Ventilloch 11,3 : 04 mm
Ventillange Druckbereich Temperatur- Ventil-
Bezeichnung ETRTO-Nr. mm, bar] bereich (°C) Fahrzeugtyp Material Oberfliche kappen
9-095519 TR 600XHP 600HPeq  V3.231 43 <69  -40/+100 100 L) (cuzn] - [ %)
9-095554 TR 602XHP 602HPeq  V3.23.2 621 <69 -40 / +100 100 =) (cuzn) - [ %)
°
Ventilloch 15,7 + 04 mm

Ventillange Druckbereich Temperatur- Ventil-

Bezeichnung (mm) (bar) bereich (°C) Fahrzeugtyp Material ~ Oberfldche kappen

9-521214 TR 8OIHP  8O1HP 482 <69 -40/+100 100 [ [cuzn) - 2
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cvv (commercial vehicle valves)
Extra montagefreundlich

-

: o ®

Video-Tutorial 4: —

N P

?I:\)/V;\hldentlloe einfach ___— ® Optimale Dichtkontur - =

e-)Montieren ermdglicht Handmontage z

CLICK ME %

B Hochflexible Dichtlippe =

B Druckbereich: Bis 7 bar g

B Eigenschaften: B Patentierte Druckscheibe mit ﬁ
Einfache (De-)Montage, hohe Druckbesténdigkeit Sollbruchstelle fir Demontage

halt Ventil sicher im Rad

VORTEILE IM UBERBLICK

B Sichere Abdichtung in der Felge
B Hohe Druckbelastbarkeit

B Einfachste Handmontage
B Problemlose Demontage - ohne Spezialwerkzeug,
ohne Felgenbeschddigung

9-530050 9-530060 9-530021 9-530031 9-530041
9-530020 9-530030 9-530040
Ventilloch 11,3 - 04 mm
Bezeichnung ETRTO-Nr. Y:.rr‘:;lla"ge I(?:Skbereid‘ I:'r:?cer:?"’;g; Fahrzeugtyp Material Oberfléche X:;;t}‘
9-530050 CVV31 V3233 31 <7 40 /+130 20 o =) (cazn] ] (o)
9-530060 CVV31mit DS-P V3233 31 <7 -40/+130 20 [ =) (cozn] [~ | H
9-530021 CVV40 V3234 40 <7 40 /+130 20 . =} (cazn] ] (o)
9-530020 CVV40 V3234 40 <7 40 /+130 100 . =} (cazn] ] 2 K
9-530031 CVv47 V3.23.5 u7 <7 40 /+130 20 . =} (cazn] ] (o)
9-530030 CVV47 V3235 47 <7 -40 [ +130 100 [ (cuzn) i | 5 K
9-530041 CVV60 V3,237 60 <7 40 /+130 20 . =} (cazn] (] (o)
9-530040 CVV60 V3,237 60 <7 -40/+130 100 . =} (cuzn] (] (o)
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https://www.youtube.com/watch?v=8iuF_8y8AVM&utm_source=youtube&utm_campaign=tipp+vom+profi+cvv

Hochdruckventile

44

CVV ANLEITUNG

MONTAGE

Schnell und einfach per Hand montieren

Vorbereitung:

B Felgenhorn und Bereich des Ventillochs grindlich reinigen. Ventillochbereich der Felge
auf Beschadigungen Uberprifen.

B Ventil vor Einbau mit Wasser/Seifenwasser oder dhnlich geeigneten
Cleitmitteln einstreichen.

\ -

Das Ventil mit wenig Kraftaufwand von Hand eindriicken. Oder mit dem ALLIGATOR Stan-
dardeinziehhebel behutsam montieren. Einziehen des Ventils muss in axialer Richtung zum
Felgenloch erfolgen - nicht verkanten.

-~ -

Auf korrekten Ventilsitz in der Felge achten.

HINWEIS

In Einzelfdllen, bei unglnstiger Felgen-
geometrie, kann es notwendig sein

VORTEILE

Einfache Handmontage ohne
Spezialwerkzeug.

durch leichtes Drehen einen korrekten
Ventilsitz zu erreichen.
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DEMONTAGE

Ohne Felgenbeschadigung,
ohne Spezialwerkzeug
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Zur Demontage mit einer Zange oder Schraubendreher, die patentierte Druckscheibe an
der gekennzeichneten Sollbruchstelle anknacken und entfernen.

A

Jetzt kann das Ventil einfach mit dem ALLIGATOR Standardeinziehhebel nach AuBen
durch das Ventilloch gezogen werden.

VORTEILE

B Einfache Demontage ohne
Spezialwerkzeug.

B Keine Beschddigung der Felge.
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Als OE-Lieferant bietet ALLIGATOR mit einer Viel-
zahl an unterschiedlichen LKW-Ventilen passende
Lésungen fur Speditionen, Busunternehmen und

Verkehrsverbdnde an.

INHALT
RDKS-Ventile ........cciviiiiiiiininnennnnnns

Felgenventile ........... ...ttt
Schlauchventile .................. ...

Ventilverldngerungen




LKW
VENTILE




RDKS-VENTILE

FUr direkte Reifendruck-Kontrollsysteme

B Anwendung: LKW mit direktem RDKS

B Ausfiihrung: Teilmontiert; mit Verschraubungssystem zur Anbindung des Sensors
B Druckbereich: Bis 14 bar

B Anzugsmoment Mutter: 9 - 14 Nm

B Anzugsmoment Schraube: 4 + 0,5 Nm

LKW-RDKS-Ventile
Bezeichnung Ventillinge (mm)  Biegehohe A(mm)  Biegewinkela(®) @ Ventilloch (mm) VPE Fahrzeugtyp Material Oberfliche  Ventilkappen
9-799724  RDK 32MS 32 - - 15,7 1 —p (cuzn] [ i) -
9-799820 RDK40MS 40 - - 97 1 ——p (cuzn] [N ] -
9-790724  RDK 41IMS 4 - - 97 1 ——p (cuzn] [N ] -
9-799998 RDK 58MS 58 25,0 45 97 1 —r (cuzn] - -
9-799926  RDK 60MS 60 25,0 27 97 1 —r (cuzn] (i ] -
9-799840* RDK 63MS 63 35,0 45 97 1 —p (cuzn] - -
9799810  RDK 65MS 65 32,5 27 97 1 ] [cuzn] [ ] ]
9799830  RDK 64MS 64 32,5 7 97 1 ] [cuzn] [~ =
9799924  RDK 89MS 89 29,2 27 97 1 —p (cuzn] [ i) -

* Maximaler Anzugsmoment: 12 Nm

Alle Ventile werden mit Schraube geliefert.

Ersatzteil fir Lkw-RDKS-Ventile (9-799xxx)

Art.-Nr. Bezeichnung

9-031025 Schraube M6, Torx TX20
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FELGENVENTILE

FUr schlauchlose Reifen

B Anwendung: Fur schlauchlose LKW-, Omnibus-,
Anhdngerreifen

B Ausfiihrungen: Gerade, einfach, zweifach und dreifach Nur vernickelte Messingventile verwenden, um
gebogene Messingventile Korrosion zu vermeiden.

B Druckbereich: Bis 14 bar

B Passform: Ventilloch muss ETRTO entsprechen

HINWEIS FUR ALUMINIUMFELGEN

Highlights =

9-770503 9-773016 9-770633 9-773553 9-770583
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Ventilloch 9,7 mm + 03 mm
MS-Ventile

Dichtung: O-Ring oder Formgummidichtung
Norm: ETRTO V3.20.../V3.22.1 (europ. Norm)
Felgenstédrke: 3 - 6 mm

Felge: Stahl

Oberfléche: Messing / vernickelt
Druckbereich: Bis 14 bar

FTLNIA-MIT

4IMS 9-770503 9-773016

Ventillange  Anzugs-

ETRTO-Nr. (mm) drehmoment (Nm)  Fahrzeugtyp Material Oberfldche VentilfuB Ventilkappen

9:770503 V3.20.leq A 12-15 .5 (caza] - - ] A [+ 4
9773016 V32011 m 12-15 g o) - -] & [+ 4
a
A
Ventillange Biegehhe Biegewinkel Anzugs-
ETRTO-Nr. (mm) A (mm) a (°g drehmoment (Nm)  Fahrzeugtyp Material Oberfléche Ventilkappen
9-770630 58 30 45 12-15 ] [caa] - o
9-770633 V3221 58 30 45 12-15 _— [can] - = + 4
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Felgenventile

7O0MS fiir Alcoa (extra langes Gewinde)

Ventillange  Biegehdhe Biegewinkel Anzugs-
A(mm) a °¢§;

g:
(mm) drehmoment (Nm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche VentilfuB Ventilkappen

9-770625 70 40 27 9-14

9-770704 70 40 7 9-14

9-773553 9-773513 9-770646 9-770643

70MS

Ventillange Biegehdhe Biegewinkel Anzugs-
A( a(°g

(mm) mm) drehmoment (Nm) Fahrzeugtyp Material Oberflache VentilfuB Ventilkappen
9-773553 70 30 27 12-15 I [cuzn] - - -
9-773513 70 30 27 9-14 ] [cuzn] i ] o -
9-770646 70 30 27 9-14 [ (cozn) [ ] - &
9-770643 70 30 60 9-14 ——r [cuzn] i | - -
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FTLNIA-MIT

80OMS - 119MS
ETRTO-Nr. El:r‘:;uange ?(er?f:.‘)a he gi(e"gewmkel ﬁrnezhung;-ment (Nm) Fahrzeugtyp Material Oberfliche  Ventilkappen

9-770103 V3207 80 30 27 12-15 _—r [cuzn] - =
9770583 V3204 eq 90 28 27 12-15 ] (cuza] - 2 [ * 4
9-770223 V3202 95 3y 17,5 12-15 _— [cuzn] - =
9-770273 V32012 100 30 27 12-15 _— [cuzn] - =
9-770283 100 57 12 12-15 —_— [cuzn] - =
9-774117 115 30 12 12-15 . [cuzn) - d
9770233 V3206 15 30 27 12-15 _— [cuzn] - =
9770333 V3.20.8 119 37 12 12-15 _— [cuzn] - =
9-770303 119 37 27 12-15 _— [cuzn] - =
9-774213 119 30 27 12-15 o [cuzn] - =

LKW-VENTILE 53



Felgenventile

Ventilloch 9,7 mm + 04 mm
TR54x + TR55x%

B Dichtung: O-Ring (TR54x) / Formgummidichtung (TR55x)
B Norm: TR54x / TR55x (@amerik. Norm)

B Felgenstdrke: 5,5 - 84 mm

B Felge: Alu / Alcoa

B Oberfldche: Vernickelt

B Druckbereich: Bis 14 bar

B Anzugsdrehmoment: 9 - 14 Nm

TR54x

O-Ring

TR54x - gerade

Ventillinge (mm)  Fahrzeugtyp Material

TR55x

Formgummi-
dichtung

Oberflache

Ventilkappen

9770669 542 37 m— (] -

9770699 543 64 . (] a

9-097755 544 78 g (] a

9.097738 545 94 m— (] -

9.097745 546 13 m— (] -
TR543C - 45°

Ventillinge (mnm) Biegehdhe A (mm)  Biegewinkel a (°) Fahrzeugtyp Material

9-770695 543C 64 29 45 ] [cuzn)

Oberflache

Ventilkappen
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FTLNIA-MIT

gerade 45° 60° 75°

TR54xD - 60°
Ventilldnge (mm) Biegehohe A(mm) Biegewinkela(®)  Fahrzeugtyp Material Oberfléche Ventilkappen
9770696 543D 64 29 60 — (cuzn] [~ ] a
9770686 544D 78 30 60 g (cuzn] [~ ] a
9779677 545D o 30 60 g (cuzn] [~ ] H
9-097747 546D 113 30 60 — (cuzn] [~ ] H
9-097752 547D 124 30 60 . [cuzn) [ ]
TR54xE - 75°
Ventillange (mm) Biegehshe A (mm) Biegewinkel a (°) Fahrzeugtyp Material Oberfldche Ventilkappen
9-770697 543E 64 30 75 ] (cuzn) [~ ] ]
9-097739 545E oy 30 75 1] (cuzn) i ] 2
9-097748 546E 13 30 75 ] (cuzn) [N ] g

LKW-VENTILE 55



Felgenventile

TR55x - gerade

Ventillénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfléche Ventilkappen
9771510 552 37 m— (er] [ —
9771515 553 64 m— (er] [ —

TR553C - 45°

Oberfldche

Ventillénge (mm) Biegehdhe A(mm)  Biegelwinkel a (°) Fahrzeugtyp Material

9-771520  553C 64 29 45 o [cuzn)

Ventilkappen

TR55xD - 60°

Ventillinge (mm)  Biegehdhe A (mm) Biegelwinkel a (°) Fahrzeugtyp Material

Oberfléche

Ventilkappen

9-771544 554D 78 30 60 m— ] a
9-771550 555D oL 30 60 m— ] a

TR55xE - 75°

Ventillinge (mm) Biegehdhe A(mm)  Biegelwinkel a (°) Fahrzeugtyp Material Oberfldche Ventilkappen
9-771530  553E 64 30 75 m— ] H
9-771555  555E ol 30 75 m— ] H
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ALLIGATOR®
Ventilloch 15,7
entilloc of + 0L mm
TR5xx
B Dichtung: Formgummidichtung
B Norm: ETRTO V3.21 (europ.) / B
TR5xx (amerik. Norm)
B Felgenstdrke: Max. 9 mm 5
B Felge: Stahl A <
m
B Oberfldche: Messing E'
B Druckbereich: Bis 14 bar ﬁ
B Anzugsdrehmoment: 4 - 6 Nm
A a
o
90 gerade
TR57xC - 90°
ETRTO-Nr. Ventillinge (nm) Biegehdhe A(mm) Ventillinge B (mm) Biegewinkel a (°)  Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-752803 571C V3.2110 88 37 55 90 —p [cuzn) -
9-753303 572C V3.21.11 99 37 66 90 —p [cuzn) -
9-753803 573C V32112 M4 37 81 90 —p [cuzn) -
TR50x/TR57x - gerade
ETRTO-Nr. Ventillinge (mm) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9750603 575 V3211 33 _— (cuzn] - [+ 4
9-750701 575 V3.211 32 ——p [cuzn) d
9-751103 501 V3.21.2 42 I [cuzn] -
9-751101 501 V3212 42 —p [cuzn) d
9-753603 573 V3217 114 o [cuzn] -
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Felgenventile

Ventilloch 15,7 - 04 mm

MSF-Ventile

B Dichtung: O-Ring

B Norm: ETRTO V311 - V319 (europ. Norm)
B Felgenstdrke: 35 -6 mm /75 -9 mm

B Felge: Stahl

B Oberfldche: Messing
B Druckbereich: Bis 14 bar
B Anzugsdrehmoment: 25 - 31 Nm

A
B
A a
PR
B4
C
B
A a /
........ ]
B
C1
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Form A
Bezeichnung ETRTO-Nr. Ventillinge (mm) A(mm)  Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9771153  4OMSF V3121 40 40 HEEp [cuzn] a
9771154  4OMSF V31211 40 40  HEEp [cuzn) d
9771163  4OMSF fir Felgenstérke 7,5-9,0 mm V3121 40 40 G (cuzn] =
9771170  65MSF V3121 65 65 ] (cuzn] =
9771183  95MSF V3122 95 95 ] (cuzn] =
Form B4
Bezeichnung Ventillinge (mm) A (mm) B (mm) Biegewinkela(°®)  Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-771783  140MSF 140 67 73 165 —p [cuzn) -
Form C1
Biegewinkel Biegewinkel
Bezeichnung  ETRTO-Nr. Ventillinge (mm) A(mm) B(mm) C(mm) H(mm) a (‘g B (°% Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9771243 75MSF V3141 75 250 255 245 14 147 47 L) a
9-771253 95MSF V3142 95 450 255 245 14 47 %7 —p -
9-771283 11OMSF V3161 110 250 42,0 445 10 167 167 —p -
Ventillochstopfen
Art.-Nr. Anzugsdrehmoment (Nm) Fahrzeugtyp Material
9-328501 4-6 ] (cuzn]
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Felgenventile

Ventilloch 20,5 - 05 mm
MSF-Ventile

B Dichtung: O-Ring
B Norm: ETRTO V311 - V319 (europ.Norm)
B Felgenstdrke: 3,5 - 6 mm

B Felge: Stahl
B
Ja

B Oberfldache: Messing
B Druckbereich: Bis 14 bar
B Anzugsdrehmoment: 25 - 31 Nm

B1 B/

oy
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Form A
-
Ventillange A B [of Biegewinkel Felgendicke ,E
Bezeichnung  ETRTO-Nr. (mm) (mm) (mm) (mm) af(® mm, Fahrzeugtyp Material  Ventilkappen <
m
9.770723  445MSF V3151 445 365 445 14 10 45-11 EEEQ s X E
F
9-770733  445MSF V3152 445 265 445 1 95 3-65 G = &
Form B1
Ventillange A B Biegewinkel Felgendicke
Bezeichnung ETRTO-Nr. (mm) (mm) (mm) a(® (mm) Fahrzeugtyp Material  Ventilkappen
9.771033 65MSF  V316.1 65 36 29 150 35-6 EEEQ [cuzn] -
9-771043  75MSF 75 28 47 160 35-¢ EEEp [cuzn] -
9-771083 14OMSF 140 67 73 165 35-¢6 EEEQ [cuzn) -
9771093  160MSF 160 83 77 165 35-¢ EEEQ [cuzn] ]
Form C1
Ventillange A B [« H Biegewinkel Biegewinkel Felgendicke
Bezeichnung  ETRTO-Nr. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) a(® B(g mm; Fahrzeugtyp Material  Ventilkappen
9770973 135MSF V3185 135 68 29 375 195 138 138 35-¢ EEEQ (cuzn] ]
9-770993  145MSF 145 27 35 825 175 150 150 35-6 EEEG (czn] ]
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Felgenventile
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Form C2

Ventillange A B C H Biegewinkel Biegewinkel  Felgendicke Ventil- -

Bezeichnung ETRTO-Nr. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) a(® B (‘g (mm) Fahrzeugtyp  Material kappen E

9770933 1I5MSF V3181 M5 64 26 245 14 146 w6  35-¢ EEER  [Gn) @& <
r4

9-770963 130MSF V3182 130 81 26 245 145 146 146 35-6 QD (cuzn] = =
m

Form C4

Ventillange A Biegewinkel Biegewinkel Felgendicke Ventil-
al® o)

mm, Fahrzeugtyp  Material  kappen

B C
Bezeichnung mm, (mm) (mm) (mm)

9-770943  120MSF 120 25 45 50 5 165 35-6 EEEQ (czn] -

Form D1

Ventillange A B Biegewinkel Felgendicke Ventil-

Bezeichnung ETRTO-Nr. (mm) (mm) (mm) a(® (mm) Fahrzeugtyp  Material kappen

9-770863 130MSF V3171 130 985 315 188 35-6

1]
s

9-770883 147MSF V317.2 147 ne 315 188 35-6

Form E1

Biege- Biege- Felgen-

Ventillange A winkel winkel dicke Ventil-

B C D
Bezeichnung ETRTO-Nr. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) a(®) B (mm) Fahrzeugtyp  Material kappen

9-770773 140MSF V3191 140 335 58 24 245 215 173 154 147 35-¢ EEEQ [cuzn) -
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SCHLAUCHVENTILE

FUr Reifen mit Schlauch (Tube Type)

B Anwendung: LKW-, Omnibus-, Anhdngerreifen mit
Schlauch

B Ausfiihrungen: Einfach, zweifach und dreifach
gebogene Messingventile

B Druckbereich: Bis 10,5 bar
B Passform: Ventilloch muss ETRTO entsprechen

Fur 8V1 Gewinde

: ja N »

1F

3F
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Form 1F
8V1 Cewinde

ETRTO-Nr. Biegewinkela (°)  Fahrzeugtyp  Material Ventilkappen

9-730173 V3.02.5 235 475 20 —r [cuzn] -

9-730163 V3.02.2 25,5 430 120 — [cuzn] - =
9-730623 255 56,5 o5 ——p [cuzn) - g
9-730603 V3.02.19 23,5 60,0 oy ) [cuzn] - g
9-730613 V3.02.3 36,0 445 o5 —r [cuzn] - =
9-731103 23,0 70,0 oy ——p [cuzn) -

9.731601 75E 230 75,0 on 1] (cozn] d

9-731603 75E 23,0 75,0 oy ——p [cuzn) -

9-731613 75D V3.027 255 715 100 . (cuzn] 2

9-732301 235 795 20 g (cuzn) i

9-732303 76EQ 235 84,5 oy —r =) a

9.733101 177EQ 230 95,0 on 1] (czn) d

9-733103 177EQ 23,0 95,0 oy —r [cuzn) -

9-734101 77E 23,0 105,0 oy m— (czn] =

9-734103 23,0 105,0 oy ] =) a

9-735101 V3.0210 235 15,0 oy _— [cuzn] &

9-735103 175 V3.0210 235 15,0 oy - [cuzn] =

9-735601 78E 230 1270 oy g (cuzn) d

9-735603 78EQ 230 1270 oL o [cuzn] -

9-736101 178 V3.0212 235 132,0 o4 _— [cuzn] &

9-736103 178 V3.0212 235 132,0 o4 _— [cuzn] =

9-736601 179 V3.0214 235 138,5 o —r (cuzn] 4
Ersatzteil fir schiauchventile 8V1 (9-73xxxx)

Art.-Nr. Bezeichnung ETRTO-Nr. Material

9-030753 Dichtscheibe V9.05.1
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Schlauchventile

Form 2F
8V1 Cewinde
ETRTO-Nr. Biegewinkel a (°)  Biegewinkel B (°)  Fahrzeugtyp Material Ventilkappen

9-731701 7 230 280 470 o4 164 —p (cuzn] d
9-731723 230 280 470 oy 164 —r -
9-732213 V3.04.8 235 385 430 20 167 — -
9-732253 V3.04.15 235 420 385 20 120 —_— -
9-733203 V3.04.23 230 480 470 oy 164 - -
9-733723 V3.04.10 235 470 530 20 154 —_— -
9-734203 V3.04.04 230 580 470 oy 164 — -
9-735203 V3.04.18 230 680 470 oy 164 _— -
9-735703 78EQ V3.04.25 230 800 470 oy 164 _— -
9-736703 179EQ V3.04.21 230 830 570 oy 154 _—— -

Form 3F

8V1 Cewinde

TR-Nr. ETRTO-Nr. D (mm) H (mm) gi(% ewinke! Ei(?’gewmkel ?(e" ewinkel Fahrzeugtyp Material P(/:;:ILH

9-733303 V3.06.13 230 400 130 400 70 o4 153 153 — (cuzn] ]
9-734303 V3.06.14 230 500 130 400 70 o4 153 153 ] (cuzn] ]
9-735303 V3.06.15 230 600 130 400 70 o4 153 153 — (cuzn] -
9735801 78E  V3.06.16 230 620 130 500 70 o4 153 153 — (cuzn] d
9735803 78E  V3.06.16 230 620 130 500 70 o4 153 153 ] (cuzn] ]
9-736343 V3.06.5 235 625 195 490 170 90 139 139 ] (cuzn] -
9-736353 V3.06.8 275 615 145 505 75 o4 153 153 — (cuzn] -
9736803 179 V3.06.17 230 750 130 500 70 o4 153 153 —r (cuzn] -
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Fur 12V1 Gewinde

FTLNIA-MIT

1F

2F

Form 1F
12V1 Cewinde

Biegewinkel a (°) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen

9710101 1227A 240 500 86 1] (cz] d
9710601 1274A 240 600 86 —r (cz] d
9711601 1075A 240 750 86 —r (cz] d
9-712601 n77A 240 950 86 —r (cz] d
9-701601 75 320 750 86 ] [cuzn] d
9703101 177 320 950 86 . (czn] d
Form 2F

fur 12V1 Gewinde

A (mm) B (mm) C (mm) Biegewinkel a (°) Biegewinkel B (°) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen

9-712701 M77A 240 900 380 86 26 I [cuzn] d

Ersatzteil fur Schiauchventile 12v1 (9-71xxxx) °

Art.-Nr. Bezeichnung ETRTO-Nr. Material
9-030754  Dichtscheibe  V9.051
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VENTIL-
VERLANGERUNGEN

Die Hilfe fUr schwer zugdngliche Ventile

B Anwendung: LKW-Zwillingsbereifung

B Ausfiihrung: Starr & flexibel HINWEISE FUR DIE ANWENDUNG
B Passform: Ldnge richtet sich nach den Radverhdltnissen B Passende Ldnge auswdhlen.
(Felgen-Mitten-Abstand) B Ventilverldngerungen bleiben dauerhaft auf dem
B Geeignet fiir: Alle Standardventil-GréBen (8V1); Ventil aufgeschraubt.
nicht mit Gummiventilen verwenden W Ventilverlangerungen sind nicht fir Gummiventile

geeignet.
B Ventileinsatz wird im Ventil belassen.

Ventilverldngerungsvarianten
Ubersicht

Hochflexibel Flexibel Starr
Material mit Gewebe mit Stahlummantelung Kunststoff oder Messing
Flexibilitat 100 % 95 % 0%
Verlangerungseinsatz abdichtend abdichtend nicht abdichtend
Druckbereich bis 20 bar bis 20 bar drucklos
Druckfestigkeit/Berstdruck 70 bar 120 bar 150 bar
Fachgerechte Montage mit Festspannklammer mit Festspannklammer ohne Halter einsetzbar
Bruchsicherheit sehr hoch sehr hoch niedrig
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Stutzrohre

Die Unterstltzung fur starre Ventilverldngerungen

Gewinde

Stutzrohr

mit Stutzrohr

VORTEILE VOM STUTZROHR
B Mehr Stabilitat

B Hohere Bruchsicherheit
B Einfachere Montage durch Fihrung des Stiitzrohrs

m‘ﬁ-——
ALLIGATOR®

Gewinde

ohne Stutzrohr
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Ventilverldngerungen

Kunststoff

Starr
Gesamtldnge [ Eff. Lénge
Mit Stutzrohr
ETRTO-Nr. Gesamtlénge (mm) Effektive Verldngerung (mm)  Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-381504 V916.1 71 53 —p [ )
9-381805 V9.16.2 95 78 —_— 2o
9-382604 V916.3 15 98 ] [ %)
9-382705 V9.16.4 125 108 _— 2o
9-382804 V916.5 150 132 ] [ )
9-382904 V9.16.6 170 153 —p [ )
9383005 V9167 180 163 . (o)
Ohne Stutzrohr
ETRTO-Nr. Gesamtlédnge (mm) Effektive Verléngerung (mm) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-382405 V9.16.2 85 78 ) [ )
9-382435 V916.3 105 98 ) [
9-382465 V9164 15 108 ) [

Gesamtldnge / Eff. Lénge

Mit Stiitzrohr

ETRTO-Nr. Gesamtlénge (mm) Effektive Verldngerung (mm) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-382607 V9.16.3 15 98 1] %)
9382807 V9165 150 133 _—r L)
9382907  \V916.6 170 153 5 L)
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Messing
Starr

Eff. Ldnge

s
Gebogen 5
|
Effektive Verldngerung (mm)  Biegewinkel (°) Biegehdhe (mm) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen E
9.330935 29 45 210 g [cuzn] 3 KX
9-330903 35 90 20,5 —r [cuzn] -
9-330905 35 90 205 g [cuzn] [ 3
Gesamtldnge / Eff. Ldnge
-
Ohne Stutzrohr
Gesamtlédnge (mm) Effektive Verldngerung (mm) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-331103 30 24 I [cuzn] -
9-331203 40 34y I [cuzn] -
9-331403 60 54 _— (czn] a X
9331703 84 78 _— = a X
9-332003 100 o4 I [cuzn] -
Gesamtldnge / Eff. Lénge
...... 4
Mit Stutzrohr
Gesamtlénge (mm) Effektive Verléngerung (mm)  Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-331303 4515 27 I (cuzn] -
9-331353 58 A I [cuzn] -
9-332603 15 100 —r [cuzn) -
9-332703 1245 10 . (cuze] 2
9-332883 142 127 I [cuzn] - KX
9-332903 178 153 —r [cuzn) -
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Ventilverldngerungen

Gummi
Hochflexibel

Gummi

Eff. Ldnge /| Gesamtldnge

Gesamtldnge (mm)

Effektive Verldngerung (mm)

Druckbereich (bar)

Fahrzeugtyp

Material

Ventilkappen

9-370008 75 69 20 —r -
9-370018 85 79 20 —r -
9-370028 105 99 20 —p -
9-370038 115 109 20 ) -
9-370168 125 119 20 —p -
9-370188 140 134 20 p -
9-370198 160 154 20 —r -
9-370228 180 174 20 p -
9-370248 210 204 20 p -
9-370288 270 264 20 —p -
9-370328 335 329 20 ] -
9-370388 370 364 20 _—r -
9-370408 430 424 20 —r -
9-370428 475 469 20 ] -
9-370438 695 689 20 ] -
9-370440 1500 1494 20 —p -

Gummi mit Mutter

Eff. Ldnge / Gesamtldnge

Gesamtlénge (mm)

Effektive Verldngerung (mm)

Fahrzeugtyp

Material

Ventilkappen

9-370013 85 79 1Y ]
9-370023 105 99 — a
9-370163 125 19 ] -
9-370183 140 134 ] -
9-370223 180 74 ] -
9-370253 210 204 ] -
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Eff. Lénge / Schlauchldnge

-

<

m

z

o ° =

90° Winkel =

Effektive Verldngerung (mm) Schlauchldnge (mm) Biegewinkel (°) Biegehdhe (mm) Druckbereich (bar) Fahrzeugtyp  Material Ventilkappen
9.378578 135 103 90 1% 20 — -
9-378638 205 173 90 14 20 g ]
9-378688 275 243 90 1 20 ——p ]
9-378798 355 323 90 14 20 —p ]
9-378868 455 423 90 1 20 ——p ]
Eff. Lange / Schlauchlénge

r--- - -9 4------- 4

2x 90° Winkel

Effektive Verldngerung (mm)  Schlauchlénge (mm) Biegewinkel (°) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-336507 360 340 2x90  HEER a
.
Ersatzteil

Bezeichnung Schlusselweite Fahrzeugtyp  Material Oberflache

9-320000 Sechskantmutter LN3EQ 10 -} i |
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Ventilverldngerungen

Gummi mit Stahlgeflecht
Flexibel

Gesamtldnge / Eff. Ldnge

Gummi mit Stahlgeflecht

Gesamtlédnge (mm) Effektive Verldngerung (mm) Druckbereich (bar) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen

9-333008 125 19 20 ] -
9-333068 130 124 20 . a
9-333108 150 144 20 . a
9-371198 160 154 20 — a
9-333208 175 169 20 ——r a
9-333268 180 174 20 — a
9-333308 200 194 20 - a
9-333328 210 204 20 — a
9-333408 250 244 20 — a
9-333508 300 294 20 — a
9-333708 400 394 20 — a
9-333808 450 uby 20 _— a
9-333908 500 494 20 _—r a
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Eff. Ldnge / Schlauchlénge

90° Winkel

2
Effektive Verldnge- I'Iﬁ
rung (mm; Schlauchlénge (mm) Biegewinkel (°)  Biegehdhe (mm)  Druckbereich (bar) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen z
4
9-336108 150 13 90 1% 20 ] = =
Y
9-336408 250 213 20 14 20 — =
9-336508 300 263 90 14 20 — |
9-336509 900 863 90 14 20 — |
Eff. Ldnge / Schlauchlénge
S e T N T T T T T T 3

180° Winkel

Effektive Verlingerung (mm) Schlauchlénge (mm) Biegewinkel (°)  Druckbereich (bar) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen

9-338258 270 245 180° 20 bar ——p -

Eff. Ldnge / Schlauchlénge

90° Winkel + 2x Ventilanschlussstiick

Effektive Verlingerung (mm)  Schlauchldnge (mm) Biegewinkel (°) Biegehdhe (mm) Druckbereich (bar) Material

9-331468 274.5 250 90 15 20 bar
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Ventilverldngerungen

Gesamtldnge [ Eff. Ldnge

Gummi mit Stahlgeflecht + Gelenkfestspannbuigel

Gesamtldnge (mm) Effektive Verldngerung (mm) Druckbereich (bar) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen

9-333006 125 19 20 g -
9-333106 150 144 20 ] -
9-333206 175 169 20 . a
9-333306 200 194 20 . a
9-333406 250 2u4 20 — a
9-333506 300 294 20 — a
9-377700 9-377702 9-377710 9-337501 9-320000

Zubehor & Ersatzteile fur (hoch-flexible Ventilverléangerungen

Bezeichnung Lénge (mm) Schlisselweite Fahrzeugtyp Material Oberfléche

9-377700 Festspannklammer 16 - ——r (] [ zn
9-377702 Festspannklammer Alurédder 26 - L ]] 20
9-377710 Festspann-Doppelklammer - - _—r 2
9-337501 Celenk-Festspannbtigel 16 - I (Fe) B
9-320000 Sechskantmutter LN3EQ - 10 . [~ ]
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ALLIGATOR VENTILE

IMMER
DIE RICHTIGE
WAHL!




Speziell fur den Bereich Landwirtschaft fihrt
ALLIGATOR Luft-Wasser-Ventile im Sortiment. Fur
ein sicheres und zuverldssiges Befullen von Traktor-
reifen mit Wasser und Luft.

INHALT
Luft-Wasser-Ventile..............coiviinnn.. 80
Zubehor Agrar-Ventile ...........cooiiiiiiinn, 82

Wasserfiill- & Entleergeréte ................... 83
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LUFT-WASSER-
VENTILE

Zum Befullen mit Wasser fur mehr Zugkraft

B Anwendung: Traktor

B Eigenschaften: GroBer Ventildurchlass zur schnellen Fillung der groBen Reifen
B Ventilloch: 157 + 0,4 mm

B Anzugsdrehmoment: 5 - 8 Nm

9-542503 9-534043 9-594012
SchlauchfuB3-Ventil
Art.-Nr. Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-542503 54 o%  [om] =
Schlauch-Ventil

ETRTO-Nr. Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material

9-534043  218A V4011 47 & [cazn ]

Ventilkappen

Snap-In-Agrar-Ventil

Art.-Nr. Lénge (mm) Fahrzeugtyp  Material
9-594012 55 o%  [om]

Ventilkappen
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9-544501 9-544503 C ﬁ
9-544543 5
=
m
A
C
a a
A ﬂ
B B
9-545503 9-546503
9-547503
Schlauchlose Ventile
ETRTO-Nr. Biegelwinkel a (°) C (mm) Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9.544543  618Aeq 40 & [cuzn) -
9.544503  618A V51511 51 & (cuzn] = [ * ¢
9-544501  618A V51571 51 &% (cn) 4 X
9.547503  623A V5154 57 42,5 65 36,5 o% (cozn] ]
9-545503  621A V5152 75 42,5 65 55,0 P (cz) -
9-546503  622A V5153 15 48,0 90 45 P (cz) -
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ZUBEHOR

FUr Agrar-Ventile

9-324703 9-324701 9-324603

Ventileinsatzstucke

ETRTO-Nr. Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberflache Ventilkappen

82

9-324703  CH3 V4,021 35,5 &% - -
9-324701  CH3 V4,021 355 &% - i
9-324603  CH] 40,0 &% (] -
Felgenmuttern 9-322200 9-322215
ETRTO-Nr. Gewinde Fahrzeugtyp Material Oberfléche
9-322200 LN10 Vo141 12V1 o [cuzn) -
9-322215  LN1O V9l4leq 2V & ]
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9-339182
9-339101
9-339051
9-339251
9-339002
9-339181 9-033365
9-339091
Wasserfiill- und Entleergerdte
Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberfléche
9-339182 Kombinierte Wasserfull- & Entleergerdte (Hanauer Maus) on i | X
9-339181 Kombinierte Wasserfill- & Entleergerdte (Waterboy G3/4) o [ i
9-339101 Wasserfullarmatur o (cuzn] i |
9-339091 Fillstock Set G3/4 + 12V1 o [ i
9-033365 Schlauchverschraubung 1/3 o -
9-339002  ZW-Fiillstock o = @
9-339051 Adapter o i |
9-339251 Adapter o -
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ANLEITUNG
WASSERFULL- & ENTLEERGERAT

Video-Tutorial 3:
Anleitung Wasserfiill-
& Entleergerdt

CLICK ME

Fullen der Antriebsrader

\& o

B Antriebsrad aufbocken. B Antriebsrad in Position 2 stellen.

B Ventileinsatzstiick @ vom Felgenventil B Wasserschlauch & anschlieBen und
abschrauben. Wasser einfullen.

B Druckluft entweichen lassen. B |uft aus Reifen eintweicht durch

B Wasserfiillventil @ aufschrauben. Réhrchen @ und Offnung. ©@

B Reifen ist ausreichend mit Wasser gefullt,
wenn aus Offnung @ Wasser flieBt.

°F \ :

B Antriebsrad in Position 3 stellen. B Reifen nach Vorschrift mit Druckluft fullen.
B Wasserfillventil @ abschrauben. B WasserfUllventil an sicherem Ort
B Ventileinsatzstiick @ einschrauben. aufbewahren.


https://www.youtube.com/watch?v=_OEvJtoMxZw&list=PLyVWg2R5jEuj3pml5yPajO9jWGZyBX1Hd&index=10&utm_source=youtube&utm_campaign=tipp+vom+profi+hanauer+maus

Entleeren der Antriebsrader

e %,
8

B Antriebsrad aufbocken. B Ventileinsatzstiick @ in Wasserfullventil
B Ventileinsatzstiick @ vom Felgenventil @ cinschrauben.
abschrauben.

B Wasser auslaufen lassen.
B Wasserfullventil @ aufschrauben.

e~ ,
— o -

N7

B Druckluft einfullen. B Wasserfillventil @ abschrauben.
B Wasser aus Reifen eintweicht durch B Ventileinsatzstiick @ einschrauben.
Réhrchen @ und Offnung ©. B Reifen nach Vorschrift mit Druckluft fillen.

B Wasserfullventil an sicherem Ort
aufbewahren.
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Fur Erdbewegungsmaschinen, Schwerlastwagen,
GroBraumkipper, Dumper, Lade-, Forder- und Planier-
gerdte sowie Krane.

INHALT

Ventiloberteile ..................cooiiiiiiit 88
Ventile mit FelgenfuB ......................... 90
Ventilverldngerungen ..............oiiiiant, 92
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VENTILOBERTEILE

Ohne Felgenful3

B Anwendung: Fur Felgenventile schlauchloser EM-Reifen
B Ausfiihrung: Ohne FuB
B Ventilloch: 20,5 + 0,5 mm

9-820061 9-820161

Ventiloberteile
Ohne Schutzschlauch

ETRTO-Nr. B(mm)  Biegewinkel a(°) Fahrzeugtyp  Material ~ Oberfliche  Ventilkappen
9-820061 J670-02 V5.031 41 10 &8 (czn) - d
9-820146 J653-02 27 64 80 10 & (czn) i ] &
9-820141 J4000-21/2 27 64 90 10 &P (czn) i ] &
9-820166 J654-02 27 80 60 Fou (czn) i ] &
9-820176 J655-02 27 80 ! 10 &P (czn) i ] &
9-820161 J650-02 V5.04.1 27 80 80 10 & (czn) i ] &
9-820171 J4000-31/8 27 80 90 e (czn) i ] &
9-820191 J659-02 48 89 90 2Fou (czn) i ] &

Anzugsdrehmoment: 8 - 9 Nm
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Ventiloberteile
Mit Schutzschlauch 9-820226
ETRTO-Nr. B (mm) Biegewinkel a(°®)  Fahrzeugtyp Material Oberfliche  Ventilkappen
9-820201  J657-02 27 100 80 oo, [cazn] ] 4
m
9-820226  J4000-41/2 27 115 90 2o [cazn] ] 4 =
w
9-820236  J651-02 V5.04.2 3 119 90 e [cazn) ] 4 m
m
9-820266  J658-02 27 140 80 2 [cazn] ] 4 a
V4
9-820261  J652-02 27 140 86 [N [cuzn) (i ] d a
Z
9-820286* J4000-6 27 153 90 2o [cazn) ] 4 >
0
9-820341*  J4000-71/2 27 191 90 [N [cuzn) (i ] d %
m
9-820381*  J4000-83/4 27 222 90 B =) @ I z
n
* mit 2 Sechskantmuttern 4
Anzugsdrehmoment: 8 - 9 Nm =
=
m
A

EM-FelgenfuBB

ETRTO-Nr. A (mm) VPE Fahrzeugtyp  Material Oberfldche

9-329201 SP2 V5.10.1 17 10 B (cuzn] - EX

Anzugsdrehmoment: 20 - 23 Nm

Ersatzteil
Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Material
9-030739 Formgummidichtung [N VMQ70
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FELGENVENTILE
Mit Felgenful3

B Anwendung: Fur Felgenventile schlauchloser EM-Reifen B Ventilloch: 20,5 + 0,5 mm
B Ausfiihrung: Mit FuB3 B Anzugsdrehmoment: 20 - 23 Nm

Ventile mit FelgenfuB3
Mit Schutzschlauch

A (mm) B (mm) Biegewinkel a (°) VPE Fahrzeugtyp  Material  Oberfliche  Ventilkappen
9-830236 J651-03 32 19 90 10 e [cuzn] i d
9-830266 J658-03 27 140 80 Fou (cuzn) [~ ] d
9-830261 J652-03 27 140 86 10 &P (cuzn) [~ ] d

B
a f"
A
A

Ventile mit FelgenfuBB
Ohne Schutzschlauch 0.830061

B (mm) Biegewinkel a (°) Fahrzeugtyp  Material  Oberfléiche  Ventilkappen

9-830061 J670-03 1 o - 4
9-830146 J653-03 27 6L 80 B [~ | d
9-830166 J654-03 27 80 60 e [~ | d
9-830176  J655-03 27 80 74 [N (czn] i ] d
9-830161 J650-03 27 80 80 [N (czn] i d
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Ventile mit FelgenfuB fest verlotet
Mit Schutzschlauch

ETRTO-Nr. A (mm) B (mm) H (mm) Biegewinkel a (°) VPE Fahrzeugtyp  Material  Oberfléche Ventilkappen
9-850167*  J695 20 105 25 50 10 e [cuzn] [ i i
9-850191  J690  V5.051 32 19 14 28 10 e [cuzn] i i
* Schlusselventilkappe 8V1 mit Adapter
B
A

Ventile mit FelgenfuB fest verlotet
Ohne Schutzschlauch

TR-Nr. ETRTO-Nr. A(mm) B(mm)  Biegewinkel a(°) Fahrzeugtyp  Material ~ Oberfliche  Ventilkappen
9-850131  J691 V5091 20 65 18 10 & [cuzn) [~ ] &
9-850121  J694 20 70 28 10 & [cuzn) [~ ] &
9-850154* 20 95 22 10 & [cuzn) [~ ] d

* Schlusselventilkappe 8V1 mit Adapter

ERDBEWEGUNGSMASCHINEN-VENTILE 91
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VENTIL
VERLANGERUNGEN

FUr schwer zugangliche EM-Ventile

Messing
Starr

Gesamtldnge / Eff. Lénge

---------- 4
L] e

Mit Stutzrohr

Gesamtldnge (mm) Eff. Verldngerung (mm)  Schliisselweite Fahrzeugtyp  Ventilkappen
9-340241 82 64 14 [N d
9-340331 104 86 14 [N d
9-340401 120 102 14 [N i
9-340441 132 M4 14 [N d
9-340501 145 127 14 [N d
9-340541 159 14 14 [N d
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Gummi
Hochflexibel

Gesamtldnge [ Eff. Ldnge

m
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Gummi
Gesamtlénge (mm) Eff. Verlangerung (mm) Schlusselweite Fahrzeugtyp Ventilkappen
9-350641 140 121 16 Foa d
9-350661 160 141 16 [N d
9-350721 180 161 16 [ d
9-350771 210 191 16 e d
9-351071 275 256 16 e d
9-351171 300 281 16 [ d
9-351241 320 301 16 [N d
9-351411 360 341 16 [ d
9-351641 420 401 16 [ d
9-351871 480 461 16 e d
9-352171 555 536 16 e d
9-352421 615 596 16 e d
9-352711 689 670 16 e d
9-352801 710 691 16 e d

Max. Betriebsdruck: Bis 10 bar
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Ventilverlangerungen

Gummi mit Stahlgeflecht
Flexibel

Gesamtldnge [ Eff. Lénge

Gummi mit Stahlgeflecht

Gesamtlénge (mm) Eff. Verldngerung (mm) Schlusselweite Fahrzeugtyp Ventilkappen
9-350671 140 121 16 e d
9-351242 320 301 16 e d
9-351971 480 461 16 e d
9-352071 555 536 16 e d
9-352422 615 596 16 [N d
Max. Betriebsdruck: Bis 20 bar
_________________________________________________________________________________________________________________ .
Eff. Lange
75° Winkel

Art.-Nr. Eff. Verldngerung (mm)  Fahrzeugtyp
9-356070 200 W

Max. Betriebsdruck: Bis 20 bar

_____________________________________________________________________________________ 4
Eff. Ldnge
Sonder
Art.-Nr. Bezeichnung Eff. Verldngerung (mm) Fahrzeugtyp
9-290090 Schlauchverléngerung (2x 12V1) 2925 [N

Max. Betriebsdruck: Bis 20 bar
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ZUBEHOR
FUr EM-Ventile
Ventilka Ppen 9-305000 9-304000 9-304500

Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberflache Ventilkappen

9-305000 EM-Schlusselventilkappe 8V1 VC4 [N - ! —
o

9-304000 EM-Schlusselventilkappe 12V1 VC6 [N - ! KX g
m

9-304500 EM-Ventilkappe Sechskant VC7 [N - M~ E
[a]
c
z
[a]
(7}
<
>
7]
(o]
I
z
m
=
<
m
z
4
-
m

Ventileinsdtze 9319900 9-033245
Bezeichnung Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfléche
9-319900 EM-Ventileinsatz kurz c2 21 [N i | EX
9-033245 EM-Ventileinsatz kurz 2 28 [N [ ]

ERDBEWEGUNGSMASCHINEN-VENTILE 95



Zubehor

Ada pter 9-338501 9-338601

Pumpenanschluss Ventilanschluss Fahrzeugtyp Material Oberfléche

9-338501 8V1(KFZ) 12V1 (EM) Fou [cuzn]
9-338601 AD1 8V1(KFZ) 8V1(KF2) [N [cuzn] -

Hebelstecknippel fiir 12V1

Anschluss- Innendurchmesser
Art.-Nr. durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-142700 7 6 o [cazn) i |
9-142800 9 8 o [ea] i |  + ¢

Momentstecknippel fiir 12V1 9-143400

Anschluss- Innendurchmesser
Art.-Nr. Variante durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material
9-143400 open end 8 7 [N @
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Werkzeug
Art.-Nr. Bezeichnung Gesamtlénge (mm) Fahrzeugtyp
9-230700 Ventilfanger 12V1 315 [N

ANWENDUNG VENTILFANGER

Kopf des Ventilfangers durch das Ventilloch fihren
und auf das Ventil schrauben.
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Nach der Reifenmontage das Ventil ins Ventilloch
ziehen und in die richtige Stellung bringen.

Criff auch als Schrauber fur Standard-
Ventileinsatze verwendbar.
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Die Welt der Ventile hat viele Formen. Entdecken Sie
das ALLIGATOR Angebot an Kraftrad-Ventilen.
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Ventilloch11,3 . ... iiiiiii ittt 102
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Ventilloch 8,3 + 0,3 mm

9-447413 9-447513 9-511992 9-511003 9-511993
Messingventile
ETRTO-Nr. Lange (mm) Schlisselweite Anzugsdrehmoment (Nm) Fahrzeugtyp Material Oberflache Ventilkappen
9-447413 25 1 7-10 20 = (cuzn] i | -
9-511992 26 1 5-7 20 = (cuzn] i | -
9-511003 33 10 3-5 20 Fo5 ) [cuzn) [ ] -
9-447513 430eq V1101 3y 1 7-10 20 = [cuzn) [ ] -
9-511993 39 1 5-7 20 =0 i | -
Maximaler Arbeitsdruck: 14 bar
Aluminiumventile 9-447500 9-447505
ETRTO-Nr. Lénge (mm) Schliisseweite  Biegewinkel (°)  Anzugsdrehmoment (Nm) VPE Fahrzeugtyp  Material Oberfldche Ventilkappen
9-447500  V110.2 24 12 80 7-10 20 =0 [ x| -
9-447505  V1.10.2 24 12 80 7-10 20 ro5 o) [ Etox | -

Maximaler Arbeitsdruck: 14 bar

Nur mit vernickeltem Ventileinsatz verwenden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden!
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Schlauchventile - gerade
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9-410503 9-440003

Lénge (mm) Schlisselweite VPE Fahrzeugtyp Material Oberflache Ventilkappen
9-410503  4EQ 335 10 20 = (czn] [ -
9-440003 43 10 20 o5 ) cozn] [~ =

Maximaler Arbeitsdruck: 7 bar

Ersatzteil fir9-440003

Art.-Nr. Bezeichnung

9-321800 Ersatzteil fur Schlauchventile

Material Oberflache

[cazn) ]
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Ventilloch 11,3 : 04 mm

Messingventile fiir Roller

Biegewinkel (°) VPE Fahrzeugtyp Material Oberfliche Ventilkappen

9-520944 90 100 @k - &) [+ 4
Maximaler Arbeitsdruck: 4,5 bar
Maximale Héchstgeschwindigkeit: 80 km/h

o L] (dd L]
Gummiventile fiir Motorrdder 9-521515 9-521545
ETRTO-Nr. Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfliche Ventilkappen

9-521515 412 V2.03.06 33 100 & Sl (o] - [ 2
9-521527 412 unmontiert V2.03.06 33 100 &8 S [ - [ )
9-521545 412 V2.03.06 33 100 % e [ox] - -

Maximaler Arbeitsdruck: 4,5 bar
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Aluminiumventile 9-417512 9-447515

Schlussel- Anzugsdrehmoment

ETRTO-Nr. Lénge (mm) weite Biegewinkel (°) (Nm) Fahrzeugtyp Material  Oberflache Ventilkappen

9-447512 V2.0315 25 14 80 3-5 20 75 o)  Etox

9-447515 V2.0315 25 14 80 3-5 20 =  Etox

Maximaler Arbeitsdruck: 14 bar

Nur mit vernickeltem Ventileinsatz verwenden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden!
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Schlauchventile

Lénge (mm) Biegewinkel (°) VPE Fahrzeugtyp Material Oberfliche Ventilkappen

9-445011 88 38 90 20 P> ) (cuzn) . d

Maximaler Arbeitsdruck: 7 bar
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Mit der Erfindung des Blitzventils hat ALLIGATOR
die Fahrradwelt maBgeblich verdndert. Aktuelles
Highlight im Sortiment: das weiterentwickelte
Blitzventil Universal.
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Blitzventil (Dunlop) .......coviieeeinnnnnnn... 106
Blitzventil Universal.......................... 108
Sclaverand (Presta) .........cooviienenennennn. 110
Adapter & Zubehor. . .......ooiiiiiiiiiiea., m
Universal Tankstellenstecker................... 12

Drehbarer Reifenfiiller...................coo... 14
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BLITZVENTIL (buNLOP)

Das Original

B Anwendung: Trekkingrdder, Fitnessbikes, Stadtrader
VORTEILE

B Felgenbohrung: 8,5 mm

B Betriebsdruck: Bis 6 bar B Kinderleichtes Aufpumpen

B Luftpumpe: Fahrrad-Pumpe (oder Adapter nutzen) B Hervorragende Dichthaltefdhigkeit
B Besonders lange Lebensdauer durch hohe Qualitdt

Funktion Blitzventil

Wie funktioniert das Blitzventil?

B Die Uberwurfmutter halt das Blitzventil fest im
Ventilkorper.

B Die AuBendichtung verhindert das Ausstrémen der im
Reifen komprimierten Luft zwischen Blitzventil und
Ventilkorper.

B Durch den Uberdruck in der Fahrradbereifung wird das
Rickschlagelement auf seinen Sitz gedriickt.

B Die Full6ffnung des Blitzventils wird zuverldssig
geschlossen.

geschlossen geoffnet
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L] (]
Blitzventil 9-110000 9-110010 9-110001 9-110002

Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberflache Ventilkappen

9-110000 Blitzventil (ohne Kappe) IC-%0) [cuzn] i -

9-110010  Blitzventil 1C-%0) R 2 [« ¢

9-110001 Blitzventil D (cezn] [~ ] 2 [ * 4

9-110002 Blitzventil (inkl. Thekenaufsteller) %0} [cuzn) i | 2 —
>
a5
o
o
3
<
m
4
4
-
m

Blitzventil mit Uberwurfmutter 9-110215 9-110201

Art.-Nr. Fahrzeugtyp Material Oberflache Ventilkappen

9-110215 X0} (cuzn] - 2

9-110201 B (cuzn] [N L2 [+ 4
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BLITZVENTIL
UNIVERSAL

Ein Ventil fUr alle Fahrrader

B Anwendung: Fur alle Fahrrader
B Felgenbohrung: Variabel einsetzbar VORTEILE

B Betriebsdruck: Bis 15 bar B Universell einsetzbar

B Luftpumpe: Fahrrad-Pumpe (oder Adapter nutzen) Halt auch "Rennrad-Druck” stand

Kinderleichtes Aufpumpen

Hervorragende Dichthaltefdhigkeit
Universell einsetzbar durch weiterentwickeltes Besonders lange Lebensdauer durch hohe Qualitat
Zwei-Dichtungskonzept

B Verhindert das schleichende Austreten von Luft.

B Hohe Druckbestdndigkeit durch Zweistufen-
Kegeldichtung.

Einfache Anwendung — l ~

Schluss mit dem Typen-Wirrwarr bei Fahrradventilen

B Universell einsetzbarer Hochdruckventileinsatz.

B Fir PKW- und Blitzventil passende Uberwurfmutter
nutzen.

B Passt in alle marktiblichen Ventilkérper, Schlduche und
Felgenlocher*.

PKW-Ventil Sclaverand Blitzventil
(Schrader) (Presta) (Dunlop)

* nicht geeignet fur Blitzventil Schlauchkérper (Dunlop) mit seitlichen Schlitzen.

108



m‘ﬁ-——
ALLIGATOR®

Blitzventil Universal

Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberflache Ventilkappen

9111002  Blitzventil Universal B (cazn) [ v 2 X

Zubehor & Ersatzteile

Blitzventil / Blitzventil Universal

m
>
I
x
4
3
<
m
z
g
=
m

L]

Ventilkappen 9-049151 9-049157
Art.-Nr. Farbe Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-049151 Schwarz feXo} 2
9-049157 Crin I-%0) [ 7]

Uberwurfmuttern 9-105000 9-105300
Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberflache
9-105000  Uberwurfmutter VG7,8 (fiir Blitzventilkérper) 1.%0) [cuza] i
9-105300  Uberwurfmutter 8V1 (fir PKW-Ventilkérper) 1.%0) [cuza) i
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SCLAVERAND resta)

|[deal fUr schmale Felgen

B Anwendung: Rennrad, Mountainbike, Tubeless

B Felgenbohrung: 6,5 mm

B Betriebsdruck: Bis 15 bar

B Luftpumpe: Fahrrad-Pumpe (oder Adapter nutzen)

Ventile

ETRTO-Nr.

Bezeichnung

9-033180

VORTEILE
B Hohe Druckbestandigkeit bis 15 bar

B | uftdruck mittels Standpumpe ablesbar
B | uftdruck kann prazise eingestellt werden
B Dinne Felgenbohrung sorgt fur hohe Stabilitat

9-033181 9-121004

Fahrzeugtyp Material Oberflache Ventilkappen

9-033180 Sclaverand-Ventil (ohne Kappe) D [cuza) i -

9-033181 Sclaverand Ersatzteil-Set 1.%0) (cuzn] i [ 2

9-121004  Fahrrad-Schlauchventil Sclaverand V1.01.2 1.%0) (cuzn] m [ 7]
Zubehor 9-031205 9-033182 9-124599

Bezeichnung

ETRTO-Nr.

Fahrzeugtyp Material Oberfléche

9-031205 Sclaverand-Ventilkappe schwarz V.04 1C.%0) _
9-033182 Werkzeug fur Sclaverand-Ventile D -
9-124599  Felgenmutter fur Sclaverand-Ventil 6V1 V9.031 I%0) [cuzn) m

10
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ADAPTER & ZUBEHOR

Fahrrader flexibel aufpumpen

9-138800 9-138600 9-138300 9-138100 9-138900 9-139000

Luftpumpen-Ventil-Adapter

Bezeichnung Ventilanschluss Pumpenanschluss Fahrzeugtyp Material Oberflache

9-138800 Adapter mit eingebautem KFz Blitzventil IC%0) [cuzn] ﬂ EX
Ruckschlagventil & Ventilstift ;

9-138600 Adapter mit Dichtung KFZ Blitzventil IC%0) [cuzn] - %
o

9-138300 Adapter Blitzventil & Sclaverand KFZ D - EX 5
<

9-138100 Adapter mit Dichtung Blitzventil KFz IC%0) - 2
-

9-138900 Adapter Sclaverand Blitzventil D - ﬁ

9-139000 Adapter mit Dichtung Sclaverand Blitzventil I%0) -

9-133201 9132611
Zubehor Befullequipment fir Biitzventil

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberflache

9-133201 Fahrrad-Clip-Ventilstecknippel 8/7 IC%0) (cuzn] i |

9-132611 Steck-Ubergangsnippel mit Sicherungskette* D [cuzn] m

*Zur Verbindung mit KFZ-Hebelstecknippeln geeignet.
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UNIVERSAL
TANKSTELLENSTECKER

FUr Sclaverand, Blitzventile und KFZ-Ventile

9-148600 9-148500
Fur KFZ- & Fahrradventile (Blitzventil & Sclaverand)
Closed End
AuBenschluss- Innendurchmesser Ldnge
Art.-Nr. Anschlusstyp durchmesser (mm)  Schlauch (mm) (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-148500 Innengewinde R1/4 175 @G0 Al EL  [cz] [ ni | [ * 4
9148600  Schlauchanschluss 8/7 8 7 175 @0 fiie WL 0 K
9-146011 9-146020 9-032114 9-146020 9-030722
9-030709 9-030709 9-131512
9-148520
Ersatzteile
Art.-Nr. Bezeichnung Material Oberfléche
9-030709 Formgummidichtung (KFZ- & Fahrrad-Seite) -
9-030722 Formgummidichtung (Fahrrad-Seite) -
9-032114 Stahldruckfeder (closed end) (r) -
9-131512 Deckel (Fahrrad-Seite) (cuzn) (i |
9-148520  Anschluss-Set (Fahrrad-Seite) [cuzn] i /-
9146011  Deckel (KFZ-Seite) [ezn) [N
9-146020  Hebestift (KFZ- & Fahrrad-Seite) (cuzn) -
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9-148100 9-148200

Fur KFZ- & Blitzventile

Closed End
AuBenschluss- Innendurchmesser
Lénge (mm)  Anschlusstyp durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberflédche
9-148100 260  Schlauchanschluss 8/7 8 7 G0 i T (cuzn] v (4
9-148200 250  Innengewinde R1/4 oY [cuzn] 0 K
>
a5
")
o
S
<
9-030723 9-032114 9-030709 2
4
-
m
9-148010 9-148020 9-146020 9-146010
Ersatzteile
Bezeichnung Material Oberflache
9-030709 Formgummidichtung (KFZ-Seite) -
9-030723  Formgummidichtung (Fahrrad-Seite) -
9-032114 Stahldruckfeder (closed end) (Fe) -
9-146010  Deckel (KFZ-Seite) [cuzn] (]
9-146020 Hebestift (KFZ-Seite) [cuza) -
9-148010  Deckel (Fahrrad-Seite) [cuzn) i ]
(cuzn]

9-148020  Ventilhebestift (Fahrrad-Seite)
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DREHBARER
REIFENFULLER

Fur Fahrrad- und KFZ-Ventile

StoBgeschitztes
Prazisionsmanometer
Drehbarer Fahrrad- Haltebiigel bis 10 bar
und PKW-Anschluss
Metalldruckknopf zum itOBfeSti?, rohpgstes
Ablassen von Luft unststoftgenause
Hebel gedrickt = Beflllung
Ruhestellung = Prifen
FLEXIBILITAT IN ALLEN BEREICHEN
B Ventil durch drehbaren Anschlusskopf in jeder
Lage beflllbar.
B Rascher Werkzeugwechsel durch . .
Schlauch-Schnellkupplung. Anschlussnippel flr

B StoBfestes & robustes Kunststoffgehduse. Schnellkupplung

B Manometer bei jeder Ventilstellung ablesbar.
Drehbarer Reifenfiiller

Open End

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp
9-149980 Drehbarer Reifenfillmesser mit Schnellkupplung I%0) E
9-149979 Drehbarer Reifenfillmesser mit schweizer Schnellkupplung IC%0)

14
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ALLIGATOR®
9-030469 9-149981 9-149978
Zubehor Drehbarer Reifenfiiller
Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-030469 Manometer - - -
9-149981 Drehbarer Anschluss G1/4 170! m EX
9-149978  Kolben komplett (Ersatzteil fir 9-149979 + 9-149980) - -
>
a5
o
o
S
ettt et e et e e et e e et <
m
H 4
9-030709 9-030722 g
: m
9146010 9147120 9.030709 | 9131512
9-148520
Ersatzteile
Art.-Nr. Bezeichnung Material Oberfléche
9-030709 Formgummidichtung (KFZ- & Fahrrad-Seite) -
9-030722 Formgummidichtung (Fahrrad-Seite) -
9-131512 Deckel (Fahrrad-Seite) (cuzn] m
9-148520  Anschluss-Set (Fahrrad-Seite) / [N /- X
9-146010 Deckel (KFZ-Seite) [cuzn] [N
9-147120 Doppelhebestift (open end) (cuzn) -
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Fur die professionelle Montage von Ventilen.

INHALT

Hebeleinziehwerkzeug ........................ 118
Gewindeschneider ...t 120
Ventilschrauber.....................ooooiiiit, 121

Sonstige Werkzeuge ................llt, 123






VENTIL-
EINZIEHHEBEL

FUr eine effiziente Montage von Snap-In Ventilen

B Anwendung: Fur Erstausriistung (OE) und Reifenwerkstatt

Kippgelenk verhindert schrdges Einziehen des Ventils.
Einrast-Kerben fur eine sichere Winkelfuhrung.
Langer Hebelarm fir eine optimale Kraftdosierung.

Weicher Kunststoffschaft verhindert Beschdadigung von Aluradern.

Klick-Mechanismus des Kopfes fir schnelles Aufschrauben auf das Ventil.
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ALLIGATOR"®
9-231900
9-231940
L] L]
Hebeleinziehwerkzeug

Art.-Nr. Bezeichnung

9-231900 Ventil-Einziehhebel Standard KX

9-231940 Ventil-Einziehhebel+ (kombiniert mit Ventilschrauber)
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GEWINDE-
NACHSCHNEIDER

FUr eine einfache und schnelle Reparatur

Eigenschaften
B Erleichtert und beschleunigt die Ventilreparatur.
B Cefertigt aus robustem Werkzeugstahl.

B Oberflachengeschitzt gegen Korrosion.

5V1
SchlUssel fur
5V1 EM-Ventil-
einsdtze
Schlussel fur

Standard
Ventileinsatze

T 12v1

T 12v1

8V1 8V1

9-235041 9-235061

Ventilgewinde-Nachschneider

Art.-Nr. Einsatzzweck

9-235041 Ventilgewinde-Nachschneider mit Schlissel fur Standard Ventileinsétze

9-235061 Ventilgewinde-Nachschneider mit Schlussel fur EM-Ventileinsatze

Ventilgewinde-Nachschneider

Art.-Nr. Bezeichnung

9-235020 4-fach Ventilwerkzeug
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VENTILSCHRAUBER

Zur einfachen (De-)Montage von Ventileinsdtzen

9-232602 9-232640 9-232650
o
Ventilschrauber
9-232602 Ventilwerkzeug universal [ * 4

9-232640 Werkzeugeinsatz (Ventileinsétze und Schlisselventilkappen)

9-232650 Werkzeugeinsatz (EM-Ventileinsétze und Schliisselventilkappen)

Ventilschrauber, einfach

Art.-Nr. Einsatzzweck

9-232505 (De-)Montage Standard-Ventileinsatz
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Ventilschrauber

9-232500 9-232511

9-232503 9-232540

Ventilschrauber, zweifach

Art.-Nr. Einsatzzweck

9-232500 (De-)Montage Standard-Ventileinsatz + Schlisselventilkappe EX

9-2325M (De-)Montage Standard-Ventileinsatz + Schlisselventilkappe; mit Magnet

9-232503 (De-)Montage Standard-Ventileinsatz + EM-Ventileinsatz

9-232540 (De-)Montage Standard-Ventileinsatz + Fixierungswerkzeug RDKS-Aluminiumventile
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SONSTIGE WERKZEUGE

Kleine Helfer, groBe Wirkung

ANWENDUNG
VENTILFANGER
B Kopf des Ventilfangers durch

das Ventilloch fuhren und auf
das Ventil schrauben.

Nach der Reifenmontage das
Ventil ins Ventilloch ziehen und
in die richtige Stellung bringen.
Griff auch als Schrauber fir
Standard-Ventileinsdtze
verwendbar.

9-230500 9-230700
L] (1)
Ventilfdanger
Art.-Nr. Bezeichnung Lénge (mm)
9230500  Ventilfédnger 8V1 260 x
9-230700 Ventilfénger 12V1 (EM) 315
Profiltiefenmesser

Art.-Nr. Bezeichnung

9-235800 Profiltiefenmesser EX
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Ventilkappen sind ein fester Bestandteil der ALLICATOR
Ventilwelt und die Grundvoraussetzung fir die
dauerhafte Funktionsfdhigkeit des Ventils.

INHALT
PKW-/LKW-Ventilkappen

Rickschlagventilkappen.......................
Fahrrad-Ventilkappen............coovviiiines

EM-Ventilkappen ........ccciiiiiiiiiiiiiiina.




VENTILKAPPEN




PKW- [ LKW-
VENTILKAPPEN

8V1 Cewinde

Standard-Ventilkappen
Messing | mit Dichtung

9-301500 9-300500 9-093032

Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberfléche
9-301500 Metallventilkappe VC3 100 s L [N
9-300500 Schliisselventilkappe VC2 100 S TG (cuzn) i |
9-093032 Metallventilkappe lang VC3eq 100 S WL i |
m
R |-
|3
Q: @
3 )
Q
(0]

Ventilverlangerungskappen

Messing | mit Dichtung 9-330201 9-330401
Lénge (mm) Eff. Ldnge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-330201 27 19 S - (cuzn) v |
9-330401 4 32 s B [N
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ALLIGATOR®
Sonder-Ventilkappen
Messin g | mit Dichtun g 9-300000 9-031210 9-302100 9-303220
Bezeichnung ETRTO-Nr. Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-300000 Schlusselventilkappe mit Schutzkappe VC2 Vo.044 = G [cuzn] m
9-031210 Schutzkappe fur Schlusselventilkappe -
9-302100 Schlusselventilkappe mit Schutzrohr s TG (cuzn] m
9-303220 Ventilkappe Sechskant =y G m
<
]
z
|
§
v
)
0]
z
Rundkopfkappen
Aluminium | mit Dichtung 9394927 9394928 9-394929
Art.-Nr. Farbe Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-394927 Silber 5 s (&) [ erox | KX
9-394928 Schwarz B s  Eiox
9-394929 Titangrau S ¢S i

Nur auf Aluminiumventilen verwenden.
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PKW- [ LKW-Ventilkappen

9-093019
Standard-Ventilkappen
Kunststoff
Art.-Nr. Farbe TR-Nr. VPE Fahrzeugtyp Material
9-093019 Schwarz VC8 100 S T
9-300007 9-300117 9-300119 9-300118 9-300116 9-300125
Mit Dichtung
Kunststoff
Art.-Nr. Farbe VPE Fahrzeugtyp Material
9-300007 Schwarz 100 s T
9-300117 Griin* 100 =, .y
9-300119 Rot 100 i,
9-300118 Blau 100 s T
9-300116 Gelb 100 s T
9-300125 Silber 100 s T

* Griine Ventilkappen kennzeichnen einen mit Stickstoff befullten Reifen.

128



i,

ALLIGATOR®
m
S
r >
5 3
Q (0]
(0]
Ventilverlangerungskappen
Kunststoff 9.330275 9.330301 9-330501
Art.-Nr. Lénge (mm) Eff. Ldnge (mm) Fahrzeugtyp Material
9-330275 20 2 S, S, X
9-330301 28 19 =
9-330501 40 32 S TG

REIFEN MIT STICKSTOFF

Grune Ventilkappen kennzeichnen einen
mit Stickstoff beflllten Reifen

VORTEILE

B Verbesserte Fahrstabilitat und Fahrdynamik
Hoherer Fahrkomfort

Verbessertes Abhalten der FahrstoBe
Verringerter Reifenverschlei

Reifen und Felgen werden geschont und somit ‘
hohe Kosten vermieden
Erhohte Lebensdauer der Reifen o\
Sinkende Benzinkosten ’ \
. 7 R J ‘
»

HINWEIS

Kontrollieren Sie auch bei mit Stickstoff befullten ™
Reifen regelmdBig den Reifendruck.

-




RUCKSCHLAGVENTILKAPPE

LUFTDRUCK
PRUFEN & BEFULLEN
LEICHT GEMACHT

KEIN ABSCHRAUBEN DER
VENTILKAPPE NOTIG

EINFACHES PRUFEN
UND ANPASSEN DES
LUFTDRUCKES

KEIN DRUCKVERLUST
BEI BESCHADIGTEM
VENTILEINSATZ

DS-P

V2B



m‘ﬁ-——
ALLIGATOR®

RUCKSCHLAG-
VENTILKAPPEN

Kein Abschrauben notwendig

Dichtkonzept

B | uftdruck prifen und anpassen ohne Abschrauben der
Ventilkappe.

B Zwei Hochtemperatur-Dichtungen verhindern
Druckverlust selbst bei beschadigtem oder
verschmutzem Ventileinsatz.

B Komplett abgedichtete Stirnfldche schitzt vor Wasser
und Schmutz.

VORTEILE

B Spart Zeit und Kosten
B Verhindert schmutzige Finger

B Unempfindlich gegentiber Schmutz und Wasser
B Ceht nicht verloren
B Sorgt fur erhohte Sicherheit

DS-P Erklarvideo

CLICK ME

V2B
FUr Messingventile

N3ddVITILNIA

Bezeichnung Fahrzeugtyp Material Oberflache
9-330708 V2B Riickschlagventilkappe  VC12 10 S WL (cuzn] i |
9-330709 V2B Riickschlagventilkappe ~ VC12 50 S I i | [« ¢

Nur auf Messingventilen verwenden.

Nicht fiir Motorrdder geeignet.

DS-P (Double Seal Premium)
FUr Gummi-, Messing- und Aluminiumventile

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Fahrzeugtyp Material

9-330770 DS-P Riickschlagventilkappe 50 S TG X

Nicht fiir Motorrdder geeignet.
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https://www.youtube.com/watch?v=knLpbG5vCLE

FAHRRAD-
VENTILKAPPEN

5V2 Gewinde

Fur Blitzventil 9-049151 9-049157
Art.-Nr. Farbe VPE Fahrzeugtyp Material
9-049151 Schwarz 100 ICY0)
9-049157 Grin D

Fur Sclaverand 9-031205
Art.-Nr. Bezeichnung ETRTO-Nr. Fahrzeugtyp Material
9-031205 Kunststoffventilkappe V9.04.1 IC%0)
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12V1 Gewinde
Ventllkappen 9-305000 9-304000 9-304500
Art.-Nr. Bezeichnung TR-Nr. Fahrzeugtyp Material Ventilkappen
9-305000 EM-Schlisselventilkappe 8V1 VC4 [N (cuzn) !
9-304000 EM-Schliisselventilkappe 12V1 VC6 Foa (cuzn] 4 [ * 4
9-304500 EM-Ventilkappe Sechskant VvC7 e [cuzn) o

ALLGEMEINE VERWENDUNGSHINWEISE

B Verwenden Sie nur vom Ventilhersteller
freigegebenes Zubehor!
Eine Zunahme des Gewichts oder der Ldnge des
Ventils durch unpassendes Zubehdr kann sich
negativ auf lhre Sicherheit auswirken.

N3ddVITILNIA

B Verwenden Sie eine Ventilkappe mit Dichtung!
Nur so kann die Dichtigkeit eines Reifens
sichergestellt werden.

B Achten Sie auf einen korrekten Sitz des Ventils!
Ventile sollten nicht Gber die FelgenauBenkante
hinausragen.
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ALLIGATOR Ventileinsdtze finden Sie fur jede

Anwendung und jedes Fahrzeug - mit hochster

Qualitat!

INHALT

Standard-Ventileinsatze

EM-Ventileinsatze .....




VENTILEINSATZE




VENTILEINSATZE

FUr jede Anwendung

Eigenschaften

B Schitzt vor Schmutz, Ndsse und schleichendem Druckverlust
B Hohe Dichtigkeit

B Einfache Handhabung

B Hochwertige Verarbeitung

Farbcodierung

B FUr eine einfache Unterscheidung der Ventileinsdtze
im Werkstattalltag

B Die Farbcodierung hat keine technische Bedeutung

HINWEIS

B Messing-Ventileinsdtze nur fir Messingventile
verwenden.

B Vernickelte Ventileinsdtze fir Messing- und
Aluminiumventile geeignet.
B Empfohlenes Anzusgmoment: 0,23 bis 0,56 Nm

Position und Toleranz des Ventileinsatzes

Obergrenze

Untergrenze

B Ventileinsatz sollte bindig mit dem Ventilmund abschlieBen
B Toleranz von -0,90 und +0,25 mm
B FUrTRCI&TRC2
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Verstarkte Feder, hdherer Offnungsdruck (> 4,5 bar)

ALLIGATOR"®
S dard ileinsa
tandard-Ventileinsatze
5V1 Cewinde
Ventileinsatz kurz 9-314011 9093118
Art.-Nr. TR-Nr. Lénge (mm) VPE Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9314011 C1 16 100 - . i ] [+ 4
9-093118 Cl 16 100 -, L (cuzn) i |
° ° 9-093123 9-093135 9-315000
Ventileinsatz Standard 0312500
Art.-Nr. TR-Nr. Lénge (mm) VPE Fahrzeugtyp Material Oberflédche
9-093123 (I 20 100 S ENg [cuzn] - EX
9-093135 (1 20 100 . EEQ i KX
9-315000 CI1 20 100 - (cuzn) i | EX
9-315500 CI1 20 5 S, Ey i |
MOtOﬂ'dd 9-31721 9-315150
<
Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche E
931721 C1 20 100 oS EEEG o0, - =
m
9.315150 C1 20 S WL 5 (cuzn] [ i) ;
?':
N
m

Ventileinsatz lang

Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfléche
9-312000 C1 33 100  oSamne HEE [cuzn] [~
9.312500 CI 33 5 . ENg (cozn) i ]
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ALLIGATOR VENTILE

FUR STARKE
BEANSPRUCHUNG
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ALLIGATOR"®
[ ] [ ] [ 1]

EM-Ventileinsatze
8V1 Cewinde
Ventileinsatz kurz 9-319900 9.033245

Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberflache
9-319900 C2 21 Foa (cuzn]
9-033245 C2 28 e (cuzn] [~ ]

<
m
4
d
-
m
4
L.
>:
N
m
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Das Befullequipment-Sortiment von ALLIGATOR
umfasst eine groBe Auswahl an Produkten, mit
denen Sie schnell und unkompliziert Reifen beftllen
und den Reifendruck kontrollieren kdnnen.
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MOMENTSTECKNIPPEL

Zum schnellen Befullen von Reifen

B Open end: Stdndig gedffnet - auch nach Abnahme vom
Reifenventil wegen nachfolgendem Manometer.

B Closed end: SelbstschlieBend nach Abnahme vom Reifenventil.

KFZ-Momentstecknippel
Open end

Anschluss- Innendurchmesser

Art.-Nr. durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material
9-143000 6 5 -, . cm ' 4
9-142999 7 6 S T (cuzn] [« 4
9-143100 8 7 i TG [can) [+
KFZ-Momentstecknippel
Closed end
Anschluss- Innendurchmesser

Art.-Nr. durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-143350 8 7 s L [N
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ALLIGATOR®
EM-Momentstecknippel
Open end
Anschluss- Innendurchmesser

Art-Nr. durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material

9-143400 8 7 Bou (cz]
Ersatzteil fur 9143400

Art.-Nr. Bezeichnung Material

9-033401 Ersatzdichtung
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VENTILSTECKNIPPEL

Zum einfachen Verbinden von Reifenfuller und Ventil

B Open end: Standig gedffnet - auch nach Abnahme vom
Reifenventil wegen nachfolgendem Manometer.

B Closed end: SelbstschlieBend nach Abnahme vom
Reifenventil.

Mit Clip | fiir Schlauchanschluss
Open end

Art-Nr. e er(mm)  Sema ey " AR Material Oberfliche
9143976 6 5 . B (czn] [~ ]
Mit Clip | fur Schlauchanschluss
Closed end

Art.-Nr. ﬁ:::}tlrlrl\‘esss;er (mm) aﬁ:g:':c(r:nn::)sser Fahrzeugtyp Material Oberfliche
9-144051 6 5 . T cuzn [~
9-144151 8 7 A T cuzn [ i
9-144171 9 8 S T (cuzn] [~ ]
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ALLIGATOR®
Ohne Clip | fiir Schlauchanschluss
Closed end
Anschlussdurchmes- Innendurchmesser
Art.-Nr. ser (mm, Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberflédche
9-144001 6 5 e, g [cuzn] [N
9-133201* 8 7 7o) (cuzn] [N
9-144101 8 7 o ol [cuzn) i |
* Sonderausfihrung fur Blitzventile
Ohne Clip | fiir Innengewinde
Closed end
Art.-Nr. Innengewinde Fahrzeugtyp Material Oberfléche
w
9-145451 1/418NPT e N (cozo] [~ ] m
Cc:
9-145651 R1/4 S WG (cazn) 1] X §=
8
=
v
<
m
z
=
Ersatzteil fir Ventilstecknippel
Art.-Nr. Bezeichnung Material
9-030707 Ersatzdichtung
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HEBELSTECKNIPPEL

Zum einfachen & sicheren Befullen von Reifen

KFZ-Standard

Anschluss- Innendurchmesser

Art.-Nr. durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberflédche
9-142200 6 5 . WG (=] (20}

KFZ-Extra-Robust ohne 5sbare Schraubverbindung

Art N s r(om)  Sehinaeh o™ Fahrzeugtyp Material Oberfliiche

9-142300 5,5 45 A TN cuzn [ i [+ ¢
9142400 7 6 S L (cuzn] [N ] [ * 4
9142500 9 8 i, == cuzn [~ [+ 4




i,

ALLIGATOR®
KFZ-Extra-Robust mit Issbarer Schraubverbindung
Anschluss- Innendurchmesser
Art.-Nr. durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-143501 10 45 - g (cuzn] i ]
9-143505 14 5 S EEp (cuzn] [~ ]
Ersatzteile fir KFZ-Extra-Robust 9-030717 9-033030 9142310
w
m
Art.-Nr. Bezeichnung Material Oberfldche E:
9-030717 Gummi-Dichtung . ﬁ
9-033030  Hebestift 2] X ‘E’
v
9-142310 Deckel fiir Hebelstecknippel [ i | EX k<
m
4
-
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Hebelstecknippel

KFZ-Schlauchentlufter

Art.-Nr. Anschluss Fahrzeugtyp Material Oberfldche

9-234300 KFZ (8V1) -, i |

B Entfernt Luft vollsténdig und schnell (Venturi-Effekt).
B Kompatibel mit jeder Art von KFZ-Luftfullnippel. VENTURI-EFFEKT

B Dringend empfohlen fur Reparaturwerkstatten. B Die durch das Querréhrchen stromende Luft saugt

Luft aus Reifen/Schlauch.
B Entliftung wird beschleunigt.

EM-Hebelstecknippel

Anschluss- Innendurchmesser

Art.-Nr. durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfléche
9-142700 7 6 Fou [czn] [N
9-142800 9 8 Fou [N
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TANKSTELLEN-
STECKER

FUr das Befullen von schwer
zuganglichen Ventilen

CLOSED END

offen

CLOSED END - Gruner Griff

selbstschlieBend nach Abnahme vom Reifenventil

OPEN END - Schwarzer Griff

stdndig gedffnet nach Abnahme vom Reifenventil

OPEN END

geschlossen

w
m
m
Cc:
M
-
m
o
<
v
£
m
r4
|

BEFULLEQUIPMENT 149



Tankstellenstecker

Tankstellenstecker
FUr AuBengewinde 8V

Ohne Griff

Variante Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberflache
9-146000 M closed end 200 - TR (cuzn] ]
9-147000 M open end 230 S G [cozn] i ]
Gerade

Variante Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche

9146502 M closed end 350 . . [ i
9-147102 B open end 350 i Ep (cuzn] [ i

Gebogen

Variante Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-146400 M closed end 305 . . [~ ]
9-147600 M open end 305 . ENp (cuzn] i
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ALLIGATOR®
Tankstellenstecker
FUr Innengewinde R1/4
Ohne Griff
Art.-Nr. Variante Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-147020 W openend 170 -, L i ]
Gerade
Art.-Nr. Variante Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-146700 M closed end 345 S TG (czn] [~
9-148200
9-148500
Gerade - Kombinierte Ausfiihrung
Art.-Nr. Variante Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfliche
9-148200* M closed end 250 A0 A HE (i | [ * 4
9-148500** M closed end 175 A% A HEEL i | [ * 4

* Kombinierte Ausfiihrung fiir KFZ-Reifenventile und Fahrradventile (Blitzventile)
** Kombinierte Ausfiihrung fiir KFZ-Reifenventile und Fahrradventile (Blitzventile & Sclaverand)
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Gebogen

Variante Lénge (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche

9-146420 M closed end 290 -, EEEQ (cuzn] [~ |
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Tankstellenstecker

Tankstellenstecker
FUr Schlauchanschluss

Gerade
AuBenschlussdurch-  Innendurchmesser
Variante Lénge (mm) messer (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9146602 M closed end 350 8 7 i WG (cezn] [ ]
9-147202 B open end 350 8 7 S EEL cuzn [ i
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9-148100

9-148600

Gerade - Kombinierte Ausfiihrung

AuBenschluss- Innendurchmesser
Variante Lénge (mm) durchmesser (mm) Schlauch (mm) Fahrzeugtyp Material Oberfldche
9-148100* M closed end 260 8 7 O S o [ 4
9-148600** M closed end 175 8 7 GO i WL (cezn] (] X

* Kombinierte Ausfiihrung fir KFZ-Reifenventile und Fahrradventile (Blitzventile)
** Kombinierte Ausfiihrung fir KFZ-Reifenventile und Fahrradventile (Blitzventile & Sclaverand)

Gebogen

Art.-Nr. Variante Lénge (mm) ﬁ:iehr::gs'ls:srs(mm) Isnc?ﬁ:::r:c&mr:)sser Fahrzeugtyp Material Oberfliche
9-146410 M closed end 290 8 7 e BN i |
9-147610 M open end 300 8 7 - i
9-147615 M open end 300 9 8 . ENEp (cuzn] i |
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ZUBEHOR

Tankstellenstecker

CLOSED END - Gruner Griff

selbstschlieBend nach Abnahme vom Reifenventil

OPEN END - Schwarzer Griff

standig gedffnet nach Abnahme vom Reifenventil

Ersatzteile
9-146010 Deckel (KFZ-Seite) [cuzn) [ ni
9-148010 Deckel (Fahrrad-Seite) (cuzn] [N |
9-146020 Ventilhebestift (closed end: KFZ-Seite) [cuzn) -
9-148020 Ventilhebestift (Fahrrad-Seite) (cuzn] -
9-147120 Doppelhebestift (open end) [cuza) -
9-032114 Stahldruckfeder (closed end) -
9-030709 Formgummidichtung (KFZ-Seite) -
9-030723 Formgummidichtung (Fahrrad-Seite) -
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ALLIGATOR®
KFZ - OPEN END
9-030709 9-030709
9-146010 9-147120 9-146010
KFZ - CLOSED END
9-030709 9-032114 9-030709
9-146010 9-146020 9-146020 9-146010
(1]
KOMBINIERTE AUSFUHRUNG - CLOSED END*
9-030723 9-032114 9-030709 =
P
=
I I E
o
=
i)
£<
z
9-148010 9-148020 9-146020 9-146010 -

*9-148100, 9-148200
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GATOR INFLATOR

GEEICHT,
FUR DEN PERFEKTEN
LUFTDRUCK!

PRAZISE

B Ceeichtes Manometer
W Zuverldssige Messergebnisse
W Prazise Verarbeitung

PRAKTISCH

W Flexibler Schlauch
B Einfache Handhabung durch Bedienhebel

VIELSEITIG

B Verschiedene Schlauchlangen erhdaltlich
B Ventiladpater fur alle gangigen Steckervarianten
verfligbar
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REIFENFULLGERATE

Prazise, praktisch, vielseitig

Messbereich Druck: O - 12 bar
Messbares Medium: Luft, Stickstoff
Schlauchldnge & Stecker: 0,5 m & Momentstecknippel*

Anschlussgewinde: Schnellkupplung 3/8 Zoll

C

MOMENTSTECKNIPPEL

O

TANKSTELLENSTECKER

MAX DIGITAL OE

= (g

HEBELSTECKNIPPEL

Gator Inflator
Bezeichnung Anschluss Schlauchlénge Geeicht Betriebstemperatur (°C) Messbereich (bar) Gewicht (g)
2]
9-149946  MID (1) 05m v 20/ +55 0-12 730 X B
Cc:
9149945  MID (1) 10 m v 20/ +55 0-12 730 =
m
9149944  MID (1) 15m v 20/ +55 0-12 730 ‘ED
9149951  MID © 10m v 20/ +55 0-12 730 2
m
9149950  MID (2] 15m v 20/ +55 0-12 730 3
9149948  MID (3] 1.0m v -20 / +55 0-12 730
9149947  MID () 15m v 20/ +55 0-12 730
9149971 MID DIN 12465* (1) 15m eichfahig 20/ +55 0-12 730
9-149955  MAX* (1) 05m v 220/ +55 0-12 800 [ * 4
9149970  Digital OE* (1) 0.5m v -10 [ +40 0-12 560

* Weitere Schlauchléngen & Ventilstecker auf Anfrage
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Reifenfiillgerdte & Zubehor

GATOR INFLATOR ERSATZSCHLAUCHE (drehbar)

Mit Tankstellenstecker Mit Hebelstecknippel Mit Momentstecknippel

9-190006 500 9-190009 500 9-1900M1 500

9-190005 1000 9-190008 1000 9-190012 1000

9-190004 1500 9-190007 1500 9-190010 1500
9-190014 3000 9-190017 3000

9-190016 6000

REIFENFULLER UND SCHLAUCHE

N
Reifenfull-
schlauch mit
Drehbarer Reifenfiller Reifenfullmesser

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Art.-Nr. Schlauchlénge

9-149980 Drehbarer Reifenfillmesser mit D EX 9-286188 1,5 m mit Momentstecknippel und 18,5 m mit
Schnellkupplung Fligelmutter M16x1,5

9-149979 Drehbarer Reifenfilimesser mit IE%0)
schweizer Schnellkupplung

Reifenfiill- Reifenfiill-
schlauch mit schlauch mit
Momentstecknippel Tankstellenstecker

9-281845 12 m mit Fligelmutter M16x1.5 9289760 15 m mit Fligelmutter M16x1,5
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Fligelmutter M16x1,5

Anschluss-

m‘ﬁ-——
ALLIGATOR®

Innendurchmesser

Lénge (mm) durchmesser (mm) Schlauch (mm) Material Oberflache
9-158000 31 6 5 ]
9-158200 31 7 6 (cuzn] i ]
9-158300 31 8 7 [cuzn] i ]
9-158100 31 9 8 [ ni

Flugelmutter M16x1,5 mit langem Gewinde

Anschluss-

Innendurchmesser

Lénge (mm) durchmesser (mm) Schlauch (mm) Material Oberfliche
9-158700 37 7 6 (cuzn] [
9-158600 43 9 8 (o] &
Ersatzteil fir Fligeimuttern
Art.-Nr. Bezeichnung Material
9-041602  Ersatzdichtung
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ALLIGATOR Sonderanwendungen

INHALT

Einschraubventile

Ausgleichshiilse




EINSCHRAUBVENTILE




EINSCHRAUBVENTILE

Sonderanwendung

Gewindeanschluss 1/4"-18NPTF

Lénge (mm) Schlusselweite Befiillseite Material Oberflache Ventilkappen

33 % KFZ (8V1) (cuzn] - ]

9-901003

9-900501 9-9005T1

Gewindeanschluss 1/8"-27NPT

Lénge (mm) Schlusselweite Befiillseite Material Oberflache Ventilkappen
9-900501 33 1 KFZ(8v1)  [o=) - )
9-900511 33 1 KFZ(@8vY)  [cm) i ] &
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L]
Gewindeanschluss G1 I L 9-254501 9-25451 9-902001 9-902003
Lénge (mm) Schlusselweite Befiillseite Material Oberflache Ventilkappen
9-254501* 33 2 KFZ (8V1) (cezn] - d
9-254511** 33 22 KFZ (8V1) (cuzn) -
9-902001 35 1% KFZ (8V1) (czn] - i X
9-902003 35 4 KFZ (8V1) [cuzn] - - EX
* mit Dichtring
**mit Dichtring, ohne Ventileinsatz
Gewindeanschluss G1/8 9-900883 9-901503
Lénge (mm) Schlisselweite Befiillseite Material Oberfléche Ventilkappen
9-900883 23 1 KFZ (8V1) [cuzn) [N - EX
9-901503 33 14 KFZ (8V1) [cuzn] - - [ * 4

Gewindeanschluss M8

Lénge (mm) Schliisselweite Befiillseite Material Oberflache Ventilkappen

9-254201* 36 12 KFZ (8V1) (cuzn) - i
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Einschraubventile

GeWindeaHSChluss MBX1 9-900843 9-900845 9-900846 9-900863
Linge (mm)  Schliisselweite Befiillseite Material Oberfléche Ventilkappen
9-900843 18 10 KFZ (8V1)  [cuzn] [N ] -
9-900845* 18 10 KFZ (8V1)  [cuzn] [N -
9-900846* 18 10 KFZ (8V1)  [cuzn] [N -
9-900863 21 12 KFZ(@V1)  [cz) (] a
* mit Dichtring
Gewindea nschluss M10x1 9-902323 9-902113
Ldnge (mm) Schlusselweite Befiillseite Material  Oberflache Ventilkappen
9-902323 20 n KFZ (8V1) (cuzn] [ i -
9-902113 23 10 KFZ (8V1) (cuzn] - -
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AUSGLEICHSHULSE

Zubehor fur GummifuBventile

B Anwendung: Erforderlich beim Verwenden eines TR13
Schlauchventils fur ein 15,7-Ventilloch.

B Hinweis: Nie in Verbindung mit Pkw-Felgenventilen
(Snap-In) und schlauchloser (tubeless) Bereifung
verwenden.

Ausgleichshiilse TR13/TR15

Art.-Nr. TR-Nr. Material Oberfléche

9.049200 B6 - X
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ETRTO

Fahrzeuge
== Motorrad
&% Roller
S PKwW
. Transporter
R LKW
o Traktor
Fou Erdbewergungs-
maschinen
Normen
TR Tire and Rim

Association
(amerik.)

European Tyre
and Rim Technical
Organisation

Material

(cozn] Messing
Aluminium
(%] Stahl

Gummi

Kunststoff
[~ ] Vernickelt
=i Eloxiert
2 Verzinkt
a Verchromt

Eigenschaften
—] Rundkopfkappe
o) Kunststoffventilkappe mit Dichtung
[ %) Kunststoffventilkappe ohne Dichtung

‘ o B = B p= = = E

Sechskant-Ventilkappe
Schlusselventilkappe
Kunststoff-Ventilverlangerungskappe
Metall-Ventilverldngerungskappe
DS-P Ventilkappe

V2B Ventilkappe
Rundkopfventilkappe lang
Sechskantmutter

AuBensechskant Ventilfu
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ALLIGATOR ist eine Marke
von WECMANN automotive.

WEGMANN automotive GmbH
Rudolf-Diesel-StraBe 6

97209 Veitshochheim
GERMANY

Telefon: +49 (0) 931321 04 O
E-Mail: info@wegmann-automotive.de

www.alligator-valves.com

Version: 02/2024



